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1. Вступ 
Енергетичний паспорт будинку - документ, що містить геометричні, енергетичні й 

теплотехнічні характеристики будинків, що спроектовані або експлуатуються, 
теплоізоляційної оболонки будинків, та встановлює їх відповідність до вимог 
нормативних документів. 

Енергетичний паспорт будинку не призначений для розрахунків за комунальні чи 
інші послуги, що надаються власникам будинків, квартиронаймачам і власникам 
квартир. 

Енергетичний аудит (енергетичне обстеження) - визначення ефективності 
використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та розроблення рекомендацій щодо 
їх поліпшення 

Мета енергетичного аудиту : 
- оцінки ефективності, повноти і обґрунтованості енергозберігаючих заходів, що 

вживаються суб'єктом господарської діяльності - замовником енергетичного аудиту; 
- визначення відповідності фактичних питомих витрат паливно-енергетичних 

ресурсів нормам питомих витрат; 
- визначення шляхів раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, 

запровадження енергозберігаючих заходів та вдосконалення енергетичного 
менеджменту; 

- уникнення необґрунтованих витрат на проведення енергозберігаючих заходів; 
- установлення обґрунтованих обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів; 
- розв'язання конкретних завдань щодо підвищення ефективності використання 

паливно-енергетичних ресурсів в кожному окремому випадку визначеному замовником, 
виходячи з його потреб. 

2 Нормативні посилання 
ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до будівель і споруд економія енергії 
ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. 
ДБН В.2.5-67:2013. Інженерне обладнання будинків і споруд. Опалення, вентиляція 

та кондиціонування 
ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення. Зміна №1 
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ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне 
освітлення. 

ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі 
ДБН В 2.6-31:2006. Конструкцій будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. (зі 

зміною №1) 
ДБН В.2.6-33:2008 Конструкцій зовнішніх стін фасадною тепло ізоляцією. Вимоги до 

проектування та експлуатації. 
ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт 
ДСТУ 4065-2001. Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги. 
ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Розділ «Енергоефективність» в складі проектної документації. 
ДСТУ Б В.2.6-34:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з 

фасадною теплоізоляцією. Класифікація й загальні технічні вимоги. 
ДСТУ Б В.2.6-101:2010 Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних 

конструкції. 
ДСТУ Н Б В.1.1-27-2010 Будівельна кліматологія. 
ДСТУ Н Б А.2.2-5:2007 Проектування. Настанова з розроблення та складання 

енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції. 
 

3.Прилади, що використовувались 
Назва прибору Марка 
Тепловізор Flir E6 

Струмові кліщі-ватметр ВМ-157 
Люксметр Mastech MS6610 
 

4. Інформація по об’єкту 
Назва проекту КЛПУ Обласний госпіталь для ветеранів війни .  
Адреса м. Святогірськ, вул. (Піонерська) Молодіжна, б 66 
Призначення споруди Лікувальний заклад 
Рік введення в експлуатацію 1984 
Температура зона регіону I 
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4.1 Кліматичні дані за нормативною документацією 
Розрахункова температура зовнішнього повітря опалення -22 °С 
Розрахункова температура зовнішнього повітря опалення -10,3 °С 
Середня т-ра зовнішнього повітря за опалювальний період -0,5 °С 
Тривалість опалювального періоду 176 доба 
Розрахункова кількість градусо-діб опалювального періоду 3784 °С·доба 
Середня швидкість вітру 4,6 м/с 
Максимальна швидкість вітру 25 м/с 
Переважний напрям вітру - - 

 
4.2 Кліматичні дані за останній рік 

Середня т-ра зовнішнього повітря за опалювальний період -0,5 °С 
Тривалість опалювального періоду 176 доба 
Розрахункова кількість градусо-діб опалювального періоду 3432 °С·доба 
 

4.3 Умови мікроклімату 
Розрахункова температура внутрішнього повітря 21 °С 
Середня т-ра внутрішнього повітря за опалювальний період 19 °С 
Вологість в середині приміщення 50 % 
 

4.4 Основні дані по будівлям 
4.4.1 Основні дані по будівлі неврологічного відділення 

Кількість поверхів 2 пов. 
Кількість під’їздів 1 шт. 
Кількість приміщень 55 шт. 
Середня кількість людей як перебувають у приміщеннях 36 чол. 
Середня тривалість перебування людей 24 год/добу 
Площа забудови 909,7 м² 
Площа опалюваних приміщень 1255,9 м² 
Опалюваний об’єм 7434,928 м³ 
Висота  будівлі 5,92 м 
Периметр будівлі 153,4 м 
Середня висота приміщень 2,96 м 
Тип системи теплопостачання централізована 
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Система гарячого водопостачання централізована (в робочому стані) 
Система вентиляції механічна припливно-витяжна 
Будівлю введено в експлуатації в 1984 році. Площа забудови - 909,7 м2. Опалювальна площа будівлі – 
1255,9м2, Опалювальний об’єм будівлі – 7434,928 м3. Середня температура в приміщенні - 19°С. 
 

4.4.2 Основні дані по будівлі терапевтичного відділення 
Кількість поверхів 2 пов. 
Кількість під’їздів 1 шт. 
Кількість приміщень  54 шт. 
Середня кількість людей як перебувають у приміщеннях 41 чол. 
Середня тривалість перебування людей 24 год/добу 
Площа забудови 876,5 м² 
Площа опалюваних приміщень 1236 м² 
Опалюваний об’єм 3677,1 м³ 
Висота  будівлі 5,95 м 
Периметр будівлі 177,68 м 
Середня висота приміщень 2,975 м 
Тип системи теплопостачання централізована 
Система гарячого водопостачання централізована (в робочому стані) 
Система вентиляції механічна припливно-витяжна 
Будівлю введено в експлуатації в 1984 році. Площа забудови – 876,5 м2. Опалювальна площа будівлі – 1236 
м2, Опалювальний об’єм будівлі – 3677,1 м3. Середня температура в приміщенні - 18°С. 
 

4.4.3 Основні дані по будівлі кардіологічного відділення 
Кількість поверхів 2 пов. 
Кількість під’їздів 1 шт. 
Кількість приміщень  30 шт. 
Середня кількість людей як перебувають у приміщеннях 24 чол. 
Середня тривалість перебування людей 24 год/добу 
Площа забудови 530,2 м² 
Площа опалюваних приміщень 667,3 м² 
Опалюваний об’єм 2041,938 м³ 
Висота  будівлі 6,12 м 
Периметр будівлі 86,2 м 
Середня висота приміщень 3,06 м 
Тип системи теплопостачання централізована 
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Система гарячого водопостачання централізована (в робочому стані) 
Система вентиляції механічна припливно-витяжна 
Будівлю введено в експлуатації в 1984 році. Площа забудови – 530,2 м2. Опалювальна площа будівлі – 667,3 
м2, Опалювальний об’єм будівлі – 2041,938 м3. Середня температура в приміщенні - 18°С. 
 

4.4.4 Основні дані по лікувально-діагностичному корпусі 
Кількість поверхів 2 пов. 
Кількість під’їздів 1 шт. 
Кількість приміщень  27 шт. 
Середня кількість людей як перебувають у приміщеннях 20 чол. 
Середня тривалість перебування людей 24 год/добу 
Площа забудови 236,8 м² 
Площа опалюваних приміщень 327,4 м² 
Опалюваний об’єм 983,837 м³ 
Висота  будівлі 6,01 м 
Периметр будівлі 62,3 м 
Середня висота приміщень 3 м 
Тип системи теплопостачання централізована 
Система гарячого водопостачання централізована (в робочому стані) 
Система вентиляції механічна припливно-витяжна 
Будівлю введено в експлуатації в 1984 році. Площа забудови – 236,8 м2. Опалювальна площа будівлі – 327,4 
м2, Опалювальний об’єм будівлі – 983,837 м3. Середня температура в приміщенні - 18°С. 
 

4.4.5 Основні дані по будівлі клубу-їдальні 
Кількість поверхів 2 пов. 
Кількість під’їздів 1 шт. 
Кількість приміщень  52 шт. 
Середня кількість людей як перебувають у приміщеннях 90 чол. 
Середня тривалість перебування людей 24 год/добу 
Площа забудови 1269,5 м² 
Площа опалюваних приміщень 1543,6 м² 
Опалюваний об’єм 4908,648 м³ 
Висота  будівлі 6,36 м 
Периметр будівлі 138,98 м 
Середня висота приміщень 3,18 м 
Тип системи теплопостачання централізована 
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Система гарячого водопостачання централізована (в робочому стані) 
Система вентиляції механічна припливно-витяжна 
Будівлю введено в експлуатації в 1984 році. Площа забудови – 1269,5 м2. Опалювальна площа будівлі – 
1543,6 м2, Опалювальний об’єм будівлі – 4908,648 м3. Середня температура в приміщенні - 18°С. 
 

4.4.6 Основні дані по адміністративному корпусі 
Кількість поверхів 2 пов. 
Кількість під’їздів 1 шт. 
Кількість приміщень  16 шт. 
Середня кількість людей як перебувають у приміщеннях 20 чол. 
Середня тривалість перебування людей 24 год/добу 
Площа забудови 272,8 м² 
Площа опалюваних приміщень 378,7 м² 
Опалюваний об’єм 1357,639 м³ 
Висота  будівлі 7,71 м 
Периметр будівлі 64,42 м 
Середня висота приміщень 3,585 м 
Тип системи теплопостачання централізована 
Система гарячого водопостачання централізована (в робочому стані) 
Система вентиляції природня 
Будівлю введено в експлуатації в 1984 році. Площа забудови – 272,8 м2. Опалювальна площа будівлі – 378,7 
м2, Опалювальний об’єм будівлі – 1357,639 м3. Середня температура в приміщенні - 18°С. 
 

4.4.7 Основні дані по КПП2 
Кількість поверхів 1 пов. 
Кількість під’їздів 1 шт. 
Кількість приміщень  17 шт. 
Середня кількість людей як перебувають у приміщеннях 28 чол. 
Середня тривалість перебування людей 24 год/добу 
Площа забудови 267,5 м² 
Площа опалюваних приміщень 182,2 м² 
Опалюваний об’єм 901,89 м³ 
Висота  будівлі 4,95 м 
Периметр будівлі 61,32 м 
Середня висота приміщень 4,95 м 
Тип системи теплопостачання централізована 
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Система гарячого водопостачання централізована (в робочому стані) 
Система вентиляції природня 
Будівлю введено в експлуатації в 1984 році. Площа забудови – 267,5 м2. Опалювальна площа будівлі – 
182,2м2, Опалювальний об’єм будівлі – 901,89 м3. Середня температура в приміщенні - 18°С. 
 

4.4.8 Основні дані по КПП1 
Кількість поверхів 1 пов. 
Кількість під’їздів 1 шт. 
Кількість приміщень  4 шт. 
Середня кількість людей як перебувають у приміщеннях 26 чол. 
Середня тривалість перебування людей 24 год/добу 
Площа забудови 46,7 м² 
Площа опалюваних приміщень 34,5 м² 
Опалюваний об’єм 122,13 м³ 
Висота  будівлі 3,54 м 
Периметр будівлі 27,38 м 
Середня висота приміщень 3,54 м 
Тип системи теплопостачання централізована 
Система гарячого водопостачання централізована (в робочому стані) 
Система вентиляції природня 
Будівлю введено в експлуатації в 1997 році. Площа забудови – 46,75 м2. Опалювальна площа будівлі – 34,5м2, 
Опалювальний об’єм будівлі – 122,13 м3. Середня температура в приміщенні - 18°С. 
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Розрахунок економічного ефекту 
Затрати на енергію Фактичне, грн Після ТМБ, грн 

Теплова енергія 1181665 826165 
Електроенергія 320322 308652 

Всього 1501987 1134817 
 
Розрахунок економічного потенціалу проводиться спираючись на базову лінію. 
 

Потенціал енергозбереження 
Пакет №1 максимальний 

Енергоощадні заходи Інвестиції, 
тис.грн 

Чиста економія 

Пр
ост

ий 
тер

мін
 

оку
пно

сті
 

Ди
ско

нто
ван

ий 
тер

мін
 ок

упн
ост

і 

Енергія, Гкал Грошовий 
еквівалент 

кВт*год тис.грн роки роки 
Утеплення стін 2203,476 246,33 270,96 8,13 11,49 286430,2 

Утеплення крівлі даху 3331,326 396,8 436,443 7,63 10,51 461360,5 
Заміна ламп 2,1   1,43 1,4 1,58 837,02 

Установка датчика 
руху на території 

закладу 
36,234   6,89 5,25 6,51 3448,4 

Установка фотореле 
на території закладу 16,104   3,35 4,81 5,84 1675,2 

Всього 5589,24 643,1 719,073 7,77 10,78 753751,3 
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Пакет №2 оптимальний 

Енергоощадні заходи Інвестиції, 
тис.грн 

Чиста економія 

Пр
ост

ий 
тер

мін
 

оку
пно

сті
 

Ди
ско

нто
ван

ий 
тер

мін
 ок

упн
ост

і  

Енергія, Гкал Грошовий 
еквівалент 

кВт*год тис.грн роки роки 
Утеплення стін 2203,476 246,33 270,96 8,13 11,49 286430,2 

Заміна ламп 2,1   1,43 1,4 1,58 837,02 
Установка датчика 
руху на території 

закладу 
36,234   6,89 5,25 6,51 3448,4 

Всього 2241,81 246,33 279,28 8,03 11,28 290715,7 
 

Пакет №3 мінімальний 

Енергоощадні заходи Інвестиції, 
тис.грн 

Чиста економія 

Пр
ост

ий 
тер

мін
 

оку
пно

сті
 

Ди
ско

нто
ван

ий 
тер

мін
 ок

упн
ост

і 

Енергія, Гкал Грошовий 
еквівалент 

кВт*год тис.грн роки роки 
Утеплення стін 2203,476 246,33 270,96 8,13 11,49 286430,2 

Заміна ламп 2,1   1,43 1,4 1,58 837,02 
Всього 2205,576 246,33 272,39 8,1 11,42 287267,3 
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5 Показники огороджуючих конструкцій будівлі 
5.1 Показники огороджуючих конструкцій будівлі неврологічного відділення 

5.1.1  Стіни (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа зовнішніх стін 726,5 м² 
Приведений термічний опір зовнішніх стін 0,901 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір зовнішніх стін 3,3 (м²·°С)/Вт 
 

5.1.2 Вікна (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільний - 
Загальна площа вікон 184,8 м² 
Приведений термічний опір вікон 0,599 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вікон 0,75 (м²·°С)/Вт 
 

5.1.3 Вітражі (загальні показники) 
Орієнтація Пн. Пн.Сх. Сх. Пд.Сх. Пд. Пд.Зх. Зх. Пн.Зх. 
Площа, м² - - - - - - - - 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільн. - 
Загальна площа вітражів - м² 
Приведений термічний опір вітражів - (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вітражів - (м²·°С)/Вт 

5.1.4 Ліхтарі (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільн. - 
Загальна площа ліхтарів - м² 
Приведений термічний опір ліхтарів - (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір ліхтарів - (м²·°С)/Вт 
 

5.1.5 Двері (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа вхідних дверей 86,4 м² 
Приведений термічний опір вхідних дверей 0,599 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вхідних дверей 0,65 (м²·°С)/Вт 
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5.1.6 Загальні показники крівлі (даху) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа даху 909,7 м² 
Приведений термічний опір даху 0,402 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір даху 4,95 (м²·°С)/Вт 
 

5.1.7 Загальні показники підлоги (підвалу) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа підлоги 909,7 м² 
Приведений термічний опір підлоги 5,025 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір підлоги 3,75 (м²·°С)/Вт 
 
5.2 Показники огороджуючих конструкцій будівлі терапевтичного відділення 

5.2.1  Стіни (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільний - 
Загальна площа зовнішніх стін 845,76 м² 
Приведений термічний опір зовнішніх стін 0,801 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір зовнішніх стін 3,3 (м²·°С)/Вт 
 

5.2.2 Вікна (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа вікон 176,9 м² 
Приведений термічний опір вікон 0,599 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вікон 0,75 (м²·°С)/Вт 
 

5. 2.3 Вітражі (загальні показники) 
Орієнтація Пн. Пн.Сх. Сх. Пд.Сх. Пд. Пд.Зх. Зх. Пн.Зх. 
Площа, м² - - - - - - - - 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільн. - 
Загальна площа вітражів - м² 
Приведений термічний опір вітражів - (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вітражів - (м²·°С)/Вт 
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5. 2.4 Ліхтарі (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільн. - 
Загальна площа ліхтарів - м² 
Приведений термічний опір ліхтарів - (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір ліхтарів - (м²·°С)/Вт 
 

5. 2.5 Двері (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа вхідних дверей 34,7 м² 
Приведений термічний опір вхідних дверей 0,599 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вхідних дверей 0,65 (м²·°С)/Вт 
 

5. 2.6 Загальні показники крівлі (даху) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа даху 876,5 м² 
Приведений термічний опір даху 0,389 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір даху 4,95 (м²·°С)/Вт 
 

5. 2.7 Загальні показники підлоги (підвалу) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа підлоги 876,5 м² 
Приведений термічний опір підлоги 3,876 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір підлоги 3,75 (м²·°С)/Вт 
 
5.3 Показники огороджуючих конструкцій будівлі кардіологічного відділення 

5.3.1 Стіни (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільний - 
Загальна площа зовнішніх стін 422,04 м² 
Приведений термічний опір зовнішніх стін 0,801 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір зовнішніх стін 3,3 (м²·°С)/Вт 
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5.3.2 Вікна (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа вікон 60,6 м² 
Приведений термічний опір вікон 0,599 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вікон 0,75 (м²·°С)/Вт 
 

5.3.3 Вітражі (загальні показники) 
Орієнтація Пн. Пн.Сх. Сх. Пд.Сх. Пд. Пд.Зх. Зх. Пн.Зх. 
Площа, м² - - - - - - - - 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільн. - 
Загальна площа вітражів - м² 
Приведений термічний опір вітражів - (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вітражів - (м²·°С)/Вт 
 

5.3.4 Ліхтарі (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільн. - 
Загальна площа ліхтарів - м² 
Приведений термічний опір ліхтарів - (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір ліхтарів - (м²·°С)/Вт 
 

5.3.5 Двері (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа вхідних дверей 31,8 м² 
Приведений термічний опір вхідних дверей 0,599 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вхідних дверей 0,65 (м²·°С)/Вт 
 

5.3.6 Загальні показники крівлі (даху) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа даху 530,2 м² 
Приведений термічний опір даху 0,389 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір даху 4,95 (м²·°С)/Вт 
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5.3.7 Загальні показники підлоги (підвалу) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа підлоги 530,2 м² 
Приведений термічний опір підлоги 5,917 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір підлоги 3,75 (м²·°С)/Вт 
 
5.4 Показники огороджуючих конструкцій лікувально-діагностичного корпусу 

5.4.1  Стіни (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільний - 
Загальна площа зовнішніх стін 299,04 м² 
Приведений термічний опір зовнішніх стін 0,801 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір зовнішніх стін 3,3 (м²·°С)/Вт 
 

5.4.2 Вікна (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа вікон 75,6 м² 
Приведений термічний опір вікон 0,599 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вікон 0,75 (м²·°С)/Вт 
 

5.4.3 Вітражі (загальні показники) 
Орієнтація Пн. Пн.Сх. Сх. Пд.Сх. Пд. Пд.Зх. Зх. Пн.Зх. 
Площа, м² - - - - - - - - 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільн. - 
Загальна площа вітражів - м² 
Приведений термічний опір вітражів - (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вітражів - (м²·°С)/Вт 
 

5.4.4 Ліхтарі (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільн. - 
Загальна площа ліхтарів - м² 
Приведений термічний опір ліхтарів - (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір ліхтарів - (м²·°С)/Вт 
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5.4.5 Двері (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа вхідних дверей 35,2 м² 
Приведений термічний опір вхідних дверей 0,599 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вхідних дверей 0,65 (м²·°С)/Вт 
 

5.4.6 Загальні показники крівлі (даху) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа даху 236,8 м² 
Приведений термічний опір даху 0,389 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір даху 4,95 (м²·°С)/Вт 
 

5.4.7 Загальні показники підлоги (підвалу) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа підлоги 236,8 м² 
Приведений термічний опір підлоги 3,448 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір підлоги 3,75 (м²·°С)/Вт 
 

5.5 Показники огороджуючих конструкцій будівлі клубу-їдальні 
5.5.1  Стіни (загальні показники) 

Загальна характеристика існуючого стану незадовільний - 
Загальна площа зовнішніх стін 707,13 м² 
Приведений термічний опір зовнішніх стін 0,801 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір зовнішніх стін 3,3 (м²·°С)/Вт 
 

5.5.2 Вікна (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа вікон 151,1 м² 
Приведений термічний опір вікон 0,461 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вікон 0,75 (м²·°С)/Вт 
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5.5.3 Вітражі (загальні показники) 
Орієнтація Пн. Пн.Сх. Сх. Пд.Сх. Пд. Пд.Зх. Зх. Пн.Зх. 
Площа, м² - - - - - - - - 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільн. - 
Загальна площа вітражів - м² 
Приведений термічний опір вітражів - (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вітражів - (м²·°С)/Вт 
 

5.5.4 Ліхтарі (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільн. - 
Загальна площа ліхтарів - м² 
Приведений термічний опір ліхтарів - (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір ліхтарів - (м²·°С)/Вт 
 

5.5.5 Двері (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа вхідних дверей 34.5 м² 
Приведений термічний опір вхідних дверей 0,4 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вхідних дверей 0,65 (м²·°С)/Вт 
 

5.5.6 Загальні показники крівлі (даху) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа даху 1269,5 м² 
Приведений термічний опір даху 0,389 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір даху 4,95 (м²·°С)/Вт 
 

5.5.7 Загальні показники підлоги (підвалу) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа підлоги 1269,5 м² 
Приведений термічний опір підлоги 7,576 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір підлоги 3,75 (м²·°С)/Вт 
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5.6 Показники огороджуючих конструкцій адміністративного корпусу 
5.6.1  Стіни (загальні показники) 

Загальна характеристика існуючого стану незадовільний - 
Загальна площа зовнішніх стін 369,51 м² 
Приведений термічний опір зовнішніх стін 0,801 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір зовнішніх стін 3,3 (м²·°С)/Вт 
 

5.6.2 Вікна (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа вікон 79,2 м² 
Приведений термічний опір вікон 0,599 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вікон 0,75 (м²·°С)/Вт 
 

5.6.3 Вітражі (загальні показники) 
Орієнтація Пн. Пн.Сх. Сх. Пд.Сх. Пд. Пд.Зх. Зх. Пн.Зх. 
Площа, м² - - - - - - - - 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільн. - 
Загальна площа вітражів - м² 
Приведений термічний опір вітражів - (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вітражів - (м²·°С)/Вт 
 

5.6.4 Ліхтарі (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільн. - 
Загальна площа ліхтарів - м² 
Приведений термічний опір ліхтарів - (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір ліхтарів - (м²·°С)/Вт 
 

5.6.5 Двері (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа вхідних дверей 6,5 м² 
Приведений термічний опір вхідних дверей 0,362 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вхідних дверей 0,65 (м²·°С)/Вт 
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5.6.6 Загальні показники крівлі (даху) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа даху 272,8 м² 
Приведений термічний опір даху 0,389 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір даху 4,95 (м²·°С)/Вт 
 

5.6.7 Загальні показники підлоги (підвалу) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа підлоги 272,8 м² 
Приведений термічний опір підлоги 3,831 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір підлоги 3,75 (м²·°С)/Вт 
 
5.7 Показники огороджуючих конструкцій КПП2 

5.7.1  Стіни (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільний - 
Загальна площа зовнішніх стін 242,83 м² 
Приведений термічний опір зовнішніх стін 0,801 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір зовнішніх стін 3,3 (м²·°С)/Вт 
 

5.7.2 Вікна (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа вікон 16,37 м² 
Приведений термічний опір вікон 0,599 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вікон 0,75 (м²·°С)/Вт 

5.7.3 Вітражі (загальні показники) 
Орієнтація Пн. Пн.Сх. Сх. Пд.Сх. Пд. Пд.Зх. Зх. Пн.Зх. 
Площа, м² - - - - - - - - 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільн. - 
Загальна площа вітражів - м² 
Приведений термічний опір вітражів - (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вітражів - (м²·°С)/Вт 
 



 

25  

5.7.4 Ліхтарі (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільн. - 
Загальна площа ліхтарів - м² 
Приведений термічний опір ліхтарів - (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір ліхтарів - (м²·°С)/Вт 
 

5.7.5 Двері (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа вхідних дверей 9,3 м² 
Приведений термічний опір вхідних дверей 0,278 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вхідних дверей 0,65 (м²·°С)/Вт 
 

5.7.6 Загальні показники крівлі (даху) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа даху 267,5 м² 
Приведений термічний опір даху 0,389 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір даху 4,95 (м²·°С)/Вт 
 

5.7.7 Загальні показники підлоги (підвалу) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа підлоги 267,5 м² 
Приведений термічний опір підлоги 4,149 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір підлоги 3,75 (м²·°С)/Вт 
 
5.8 Показники огороджуючих конструкцій КПП1 

5.8.1  Стіни (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільний - 
Загальна площа зовнішніх стін 77,54 м² 
Приведений термічний опір зовнішніх стін 0,801 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір зовнішніх стін 3,3 (м²·°С)/Вт 
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5.8.2 Вікна (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа вікон 11,5 м² 
Приведений термічний опір вікон 0,599 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вікон 0,75 (м²·°С)/Вт 
 

5.8.3 Вітражі (загальні показники) 
Орієнтація Пн. Пн.Сх. Сх. Пд.Сх. Пд. Пд.Зх. Зх. Пн.Зх. 
Площа, м² - - - - - - - - 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільн. - 
Загальна площа вітражів - м² 
Приведений термічний опір вітражів - (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вітражів - (м²·°С)/Вт 
 

5.8.4 Ліхтарі (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану незадовільн. - 
Загальна площа ліхтарів - м² 
Приведений термічний опір ліхтарів - (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір ліхтарів - (м²·°С)/Вт 
 

5.8.5 Двері (загальні показники) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа вхідних дверей 4,4 м² 
Приведений термічний опір вхідних дверей 0,599 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір вхідних дверей 0,65 (м²·°С)/Вт 
 

5.8.6 Загальні показники крівлі (даху) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа даху 46,7 м² 
Приведений термічний опір даху 0,389 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір даху 4,95 (м²·°С)/Вт 
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5.8.7 Загальні показники підлоги (підвалу) 
Загальна характеристика існуючого стану прийнятний - 
Загальна площа підлоги 46,7 м² 
Приведений термічний опір підлоги 2,169 (м²·°С)/Вт 
Нормативний термічний опір підлоги 3,75 (м²·°С)/Вт 

 
Наступні системи розглянуті та описані нижче: 
 - Система теплопостачання 
 - Система гарячого водопостачання 
 - Система вентиляції 
 - Система кондиціювання (охолодження) повітря 
 - Електроспоживання 
 

5.9 Діючі тарифи на енергоресурси 
Вид енергоресурсу Централізоване 

теплопостачання Електроенергія Природний газ Холодна вода ГВП 
Розмірність грн/Гкал грн/кВт·год грн/тис.нм³ грн/м³ грн/м³ 

Діючий тариф - 1,724 - 16,464 - 
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6 Виміряне енергоспоживання 

2013 рік Енергоспоживання од. вим Затрати на енергію од. вим 

Централізоване 
теплопостачання 1725892,0 кВт·год 1612,86 тис. грн. 

Електроенергія 246804,0 кВт·год 302,33 тис. грн. 

Холодне 
водопостачання 9534,0 м³ 156,97 тис. грн. 

 

2014 рік Енергоспоживання од. вим Затрати на енергію од. вим 

Централізоване 
теплопостачання 1671579,9 кВт·год 1579,95 тис. грн. 

Електроенергія 244023,0 кВт·год 337,73 тис. грн. 

Холодне 
водопостачання 6999,0 м³ 115,23 тис. грн. 

 

2015 рік Енергоспоживання од. вим Затрати на енергію од. вим 

Централізоване 
теплопостачання 7897933,0 кВт·год 1181,665 тис. грн. 

Електроенергія 185761,0 кВт·год 320,322 тис. грн. 

Холодне 
водопостачання 4054,0 м³ 66,75 тис. грн. 
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7 Опис огороджуючих конструкцій та інженерних систем споруди 
Всі вікна і двері у наданих будівлях замінені на металопластик в 2013 - 2015 р.р.,  

а також замінено покрівлю на всіх зазначених будинках. 
 
7.1 Характеристика огороджуючих конструкцій будівлі неврологічного відділення 

Характеристика зовнішніх огороджуючих конструкцій (стін) 
Загальна площа стіни складає - 726,5 м², приведений (середній) термічний опір – 

0,901 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 3,3(м²·°С)/Вт, отже характеристика огороджуючої конструкції 
не відповідає вимогам згідно ДБН. Також огороджуюча конструкція має - 1 
конструктивний тип. Загальний стан огороджуючих конструкцій (стін) можна 
охарактеризувати як незадовільний.  

Загальна товщина огороджуючої конструкції становить - 520 мм. Складається з 
наступних шарів: кладка цегляна з повнотілої цегли глиняна звичайна на цементно-
піщаному розчині товщиною 500 мм (густина - 1800 кг/м³), розчин цементно-піщаний 
товщиною 20 мм (густина - 1600 кг/м³). 

Додаткова інформація: Складність фасаду за обсягом архітектурних деталей у 
відношенні до площі стін простий до 1,5 % 

Зовнішній вигляд фасаду 
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Характеристика віконних конструкцій та балконних дверей 
Загальна площа вікон становить - 184,8 м², приведений (середній) термічний опір – 

0,599 (м²·°С)/Вт, при коефіцієнті скління - 0,156. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне 
значення термічного опору для даного регіону складає – 0,75 (м²·°С)/Вт. Площа вікон, 
які потребують заміни через невідповідність вимогам ДБН або через неприйнятний 
технічний стан складає - 184,8 м² (100%). Загальний стан віконних конструкцій та 
балконних дверей можна охарактеризувати як прийнятний. 

Зовнішній вигляд віконних конструкцій 

 
Характеристика зовнішніх дверей 

Загальна площа дверей складає - 86,38 м², приведений (середній) термічний опір – 
0,599 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 0,65 (м²·°С)/Вт. Площа дверей теплотехнічні характеристики 
яких не відповідають вимогам ДБН складає - 86,38 м². Загальний стан вхідних дверей 
можна охарактеризувати як прийнятний.  

Характеристика покрівлі (даху) 
Загальна площа даху складає - 909,7 м², приведений (середній) термічний опір – 

0,402 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 4,95 (м²·°С)/Вт., отже характеристика огороджуючої 
конструкції не відповідає вимогам згідно ДБН. Дах має - 1 конструктивний тип. 
Загальний стан огорождуючих конструкцій (даху) можна охарактеризувати як 
прийнятний.  
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Загальна товщина становить - 230 мм. Огороджуюча конструкція складається з 
наступних елементів: лист азбестоцементний товщиною 10 мм (густина - 1600 кг/м³), 
залізобетон товщиною 220 мм (густина - 2500 кг/м³).  

Характеристика підлоги (підвального приміщення) 
Загальна площа підлоги складає – 909,7 м2, приведений (середній) термічний опір – 

5,025 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 3,75 (м²·°С)/Вт., отже характеристика огороджуючої 
конструкції відповідає вимогам згідно ДБН. Перекриття має - 1 конструктивний тип. 
Загальний стан огороджуючих конструкцій (підлоги/підвального приміщення) можна 
охарактеризувати як добрий. 

Загальна товщина становить - 420 мм. Огороджуюча конструкція складається з 
наступних елементів збірне залізобетонне перекриття товщиною 220 мм (густина - 2500 
кг/м3), котельний шлак товщиною 200 мм (густина - 1200 кг/м3). 

 
7.2 Характеристика огороджуючих конструкцій будівлі терапевтичного відділення 

Характеристика зовнішніх огороджуючих конструкцій (стін) 
Загальна площа стіни складає - 845,76 м², приведений (середній) термічний опір – 

0,801 (м²•°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 3,3(м²·°С)/Вт, отже характеристика огороджуючої конструкції 
не відповідає вимогам згідно ДБН. Також огороджуюча конструкція має - 1 
конструктивний тип. Загальний стан огорождуючих конструкцій (стін) можна 
охарактеризувати як незадовільний. 

Загальна товщина огороджуючої конструкції становить - 520 мм. Складається з 
наступних шарів: кладка цегляна з повнотілої цегли глиняна звичайна на цементно-
піщаному розчині товщиною 500 мм (густина - 1800 кг/м³), розчин цементно-піщаний 
товщиною 20 мм (густина - 1600 кг/м³). 
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Зовнішній вигляд фасаду 

 
Додаткова інформація: Складність фасаду за обсягом архітектурних деталей у 

відношенні до площі стін простий до 1,5 % 
 

Характеристика віконних конструкцій та балконних дверей 
Загальна площа вікон становить – 176,88 м², приведений (середній) термічний опір – 

0,599 (м²·°С)/Вт, при коефіцієнті скління - 0,139. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне 
значення термічного опору для даного регіону складає – 0,75 (м²·°С)/Вт. Площа вікон 
які потребують заміни через невідповідність вимогам ДБН або через неприйнятний 
технічний стан складає – 176,88 м² (100%). Загальний стан віконних конструкцій та 
балконних дверей можна охарактеризувати як прийнятний. 

  



 

33  

Зовнішній вигляд віконних конструкцій 

 
 

Характеристика зовнішніх дверей 
Загальна площа дверей складає - 34,72 м², приведений (середній) термічний опір – 

0,599 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 0,65 (м²·°С)/Вт. Площа дверей теплотехнічні характеристики 
яких не відповідають вимогам ДБН складає - 34,72 м². Загальний стан вхідних дверей 
можна охарактеризувати як прийнятний. 

 
Характеристика покрівлі (даху) 

Загальна площа даху складає - 876,5 м², приведений (середній) термічний опір – 
0,389 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 4,95 (м²·°С)/Вт., отже характеристика огороджуючої 
конструкції не відповідає вимогам згідно ДБН. Дах має - 1 конструктивний тип. 
Загальний стан огорождуючих конструкцій (даху) можна охарактеризувати як 
прийнятний. 
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Загальна товщина становить - 230 мм. Огороджуюча конструкція складається з 
наступних елементів: лист азбестоцементний товщиною 10 мм (густина - 1600 кг/м³), 
залізобетон товщиною 220 мм (густина - 2500 кг/м³). 

 
Характеристика підлоги (підвального приміщення) 

Загальна площа підлоги складає – 876,5 м2, приведений (середній) термічний опір – 
3,876  (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 3,75 (м²·°С)/Вт., отже характеристика огороджуючої 
конструкції відповідає вимогам згідно ДБН. Перекриття має - 1 конструктивний тип. 
Загальний стан огороджуючих конструкцій (підлоги/підвального приміщення) можна 
охарактеризувати як добрий. 

Загальна товщина становить - 420 мм. Огороджуюча конструкція складається з 
наступних елементів збірне залізобетонне перекриття товщиною 220 мм (густина - 2500 
кг/м3), котельний шлак товщиною 200 мм (густина - 1200 кг/м3) 

 
7.3 Характеристика огороджуючих конструкцій будівлі кардіологічного відділення 

Характеристика зовнішніх огороджуючих конструкцій (стін) 
Загальна площа стіни складає - 422,04 м², приведений (середній) термічний опір – 

0,801 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 3,3(м²·°С)/Вт, отже характеристика огороджуючої конструкції 
не відповідає вимогам згідно ДБН. Також огороджуюча конструкція має - 1 
конструктивний тип. Загальний стан огорождуючих конструкцій (стін) можна 
охарактеризувати як незадовільний. 

Загальна товщина огороджуючої конструкції становить - 520 мм. Складається з 
наступних шарів: кладка цегляна з повнотілої цегли глиняна звичайна на цементно-
піщаному розчині товщиною 500 мм (густина - 1800 кг/м³), розчин цементно-піщаний 
товщиною 20 мм (густина - 1600 кг/м³). 
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Зовнішній вигляд фасаду 

 
Додаткова інформація: Складність фасаду за обсягом архітектурних деталей у 

відношенні до площі стін простий до 1,5 %. 
Характеристика віконних конструкцій та балконних дверей 

Загальна площа вікон становить – 60,56 м², приведений (середній) термічний опір – 
0,599 (м²·°С)/Вт, при коефіцієнті скління - 0,098. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне 
значення термічного опору для даного регіону складає – 0,75 (м²·°С)/Вт. Площа вікон 
які потребують заміни через невідповідність вимогам ДБН або через неприйнятний 
технічний стан складає – 60,56 м² (100%). Загальний стан віконних конструкцій та 
балконних дверей можна охарактеризувати як прийнятний. 
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Зовнішній вигляд віконних конструкцій 

 
Характеристика зовнішніх дверей 

Загальна площа дверей складає – 31,84 м², приведений (середній) термічний опір – 
0,599 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 0,65 (м²·°С)/Вт. Площа дверей теплотехнічні характеристики 
яких не відповідають вимогам ДБН складає – 31,84 м². Загальний стан вхідних дверей 
можна охарактеризувати як прийнятний. 
 

Зовнішній вигляд дверей 

 



 

37  

Характеристика покрівлі (даху) 
Загальна площа даху складає - 530,2 м², приведений (середній) термічний опір – 

0,389 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 4,95 (м²·°С)/Вт., отже характеристика огороджуючої 
конструкції не відповідає вимогам згідно ДБН. Дах має - 1 конструктивний тип. 
Загальний стан огорождуючих конструкцій (даху) можна охарактеризувати як 
прийнятний.  

Загальна товщина становить - 230 мм. Огороджуюча конструкція складається з 
наступних елементів: лист азбестоцементний товщиною 10 мм (густина - 1600 кг/м³), 
залізобетон товщиною 220 мм (густина - 2500 кг/м³).  

 
Характеристика підлоги (підвального приміщення) 

Загальна площа підлоги складає – 530,2 м2, приведений (середній) термічний опір – 
5,917 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 3,75 (м²·°С)/Вт., отже характеристика огороджуючої 
конструкції відповідає вимогам згідно ДБН. Перекриття має - 1 конструктивний тип. 
Загальний стан огороджуючих конструкцій (підлоги/підвального приміщення) можна 
охарактеризувати як добрий. 

Загальна товщина становить - 420 мм. Огороджуюча конструкція складається з 
наступних елементів збірне залізобетонне перекриття товщиною 220 мм (густина - 2500 
кг/м3), котельний шлак товщиною 200 мм (густина - 1200 кг/м3). 

 
7.4Характеристика огороджуючих конструкцій лікувально-діагностичного корпусу 

Характеристика зовнішніх огороджуючих конструкцій (стін) 
Загальна площа стіни складає - 299,04 м², приведений (середній) термічний опір – 

0,801 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 3,3(м²·°С)/Вт, отже характеристика огороджуючої конструкції 
не відповідає вимогам згідно ДБН. Також огороджуюча конструкція має - 1 
конструктивний тип. Загальний стан огорождуючих конструкцій (стін) можна 
охарактеризувати як незадовільний. 
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Зовнішній вигляд фасаду 

 
Загальна товщина огороджуючої конструкції становить - 520 мм. Складається з 

наступних шарів: кладка цегляна з повнотілої цегли глиняна звичайна на цементно-
піщаному розчині товщиною 500 мм (густина - 1800 кг/м³), розчин цементно-піщаний 
товщиною 20 мм (густина - 1600 кг/м³). 

Додаткова інформація: Складність фасаду за обсягом архітектурних деталей у 
відношенні до площі стін простий до 1,5 % 

 
Характеристика віконних конструкцій та балконних дверей 

Загальна площа вікон становить - 75,56 м², приведений (середній) термічний опір – 
0,599 (м²·°С)/Вт, при коефіцієнті скління - 0,156. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне 
значення термічного опору для даного регіону складає – 0,75 (м²·°С)/Вт. Площа вікон 
які потребують заміни через невідповідність вимогам ДБН або через неприйнятний 
технічний стан складає - 75,56 м² (100%). Загальний стан віконних конструкцій та 
балконних дверей можна охарактеризувати як прийнятний. 
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Зовнішній вигляд віконних конструкцій 

 
 

Характеристика зовнішніх дверей 
Загальна площа дверей складає - 35,18 м², приведений (середній) термічний опір – 

0,599 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 0,65 (м²·°С)/Вт. Площа дверей теплотехнічні характеристики 
яких не відповідають вимогам ДБН складає - 35,18 м². Загальний стан вхідних дверей 
можна охарактеризувати як прийнятний. 

Зовнішній вигляд зовнішніх дверей 
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Характеристика покрівлі (даху) 
Загальна площа даху складає - 236,8 м², приведений (середній) термічний опір – 

0,389 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 4,95 (м²·°С)/Вт., отже характеристика огороджуючої 
конструкції не відповідає вимогам згідно ДБН. Дах має - 1 конструктивний тип. 
Загальний стан огорождуючих конструкцій (даху) можна охарактеризувати як 
прийнятний. 

Загальна товщина становить - 230 мм. Огороджуюча конструкція складається з 
наступних елементів: лист азбестоцементний товщиною 10 мм (густина - 1600 кг/м³), 
залізобетон товщиною 220 мм (густина - 2500 кг/м³). 

Характеристика підлоги (підвального приміщення) 
Загальна площа підлоги складає – 236,8 м2, приведений (середній) термічний опір – 

3,448 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 3,75 (м²·°С)/Вт., отже характеристика огороджуючої 
конструкції майже відповідає вимогам згідно ДБН. Перекриття має - 1 конструктивний 
тип. Загальний стан огороджуючих конструкцій (підлоги/підвального приміщення) 
можна охарактеризувати як добрий. 

Загальна товщина становить - 420 мм. Огороджуюча конструкція складається з 
наступних елементів збірне залізобетонне перекриття товщиною 220 мм (густина - 2500 
кг/м3), котельний шлак товщиною 200 мм (густина - 1200 кг/м3). 

 
7.5 Характеристика огороджуючих конструкцій будівлі клубу-їдальні 

Характеристика зовнішніх огороджуючих конструкцій (стін) 
Загальна площа стіни складає - 707,13 м², приведений (середній) термічний опір – 

0,801 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 3,3(м²·°С)/Вт, отже характеристика огороджуючої конструкції 
не відповідає вимогам згідно ДБН. Також огороджуюча конструкція має - 1 
конструктивний тип. Загальний стан огорождуючих конструкцій (стін) можна 
охарактеризувати як незадовільний. 

Загальна товщина огороджуючої конструкції становить - 520 мм. Складається з 
наступних шарів: кладка цегляна з повнотілої цегли глиняна звичайна на цементно-
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піщаному розчині товщиною 500 мм (густина - 1800 кг/м³), розчин цементно-піщаний 
товщиною 20 мм (густина - 1600 кг/м³). 

Зовнішній вигляд фасаду 

 
Додаткова інформація: Складність фасаду за обсягом архітектурних деталей у 

відношенні до площі стін простий до 1,5 %. 
Характеристика віконних конструкцій та балконних дверей 

Загальна площа вікон становить - 151,13 м², приведений (середній) термічний опір – 
0,461 (м²·°С)/Вт, при коефіцієнті скління - 0,141. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне 
значення термічного опору для даного регіону складає – 0,75 (м²·°С)/Вт. Площа вікон 
які потребують заміни через невідповідність вимогам ДБН або через неприйнятний 
технічний стан складає - 151,13 м² (100%). Загальний стан віконних конструкцій та 
балконних дверей можна охарактеризувати як прийнятний.  
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Зовнішній вигляд вікон 

 
 

Характеристика зовнішніх дверей 
Загальна площа дверей складає - 34,48 м², приведений (середній) термічний опір –  

0,4 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 0,65 (м²·°С)/Вт. Площа дверей теплотехнічні характеристики 
яких не відповідають вимогам ДБН складає - 34,48 м². Загальний стан вхідних дверей 
можна охарактеризувати як прийнятний. 
 

Характеристика покрівлі (даху) 
Загальна площа даху складає - 1269,5 м², приведений (середній) термічний опір – 

0,389 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 4,95 (м²·°С)/Вт., отже характеристика огороджуючої 
конструкції не відповідає вимогам згідно ДБН. Дах має - 1 конструктивний тип. 
Загальний стан огорождуючих конструкцій (даху) можна охарактеризувати як 
прийнятний. 

Загальна товщина становить - 230 мм. Огороджуюча конструкція складається з 
наступних елементів: лист азбестоцементний товщиною 10 мм (густина - 1600 кг/м³), 
залізобетон товщиною 220 мм (густина - 2500 кг/м³).   
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Характеристика підлоги (підвального приміщення) 
Загальна площа підлоги складає – 1269,5 м2, приведений (середній) термічний опір – 

7,576 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 3,75 (м²·°С)/Вт.,, отже характеристика огороджуючої 
конструкції відповідає вимогам згідно ДБН. Перекриття має - 1 конструктивний тип. 
Загальний стан огороджуючих конструкцій (підлоги/підвального приміщення) можна 
охарактеризувати як добрий. 

Загальна товщина становить - 420 мм. Огороджуюча конструкція складається з 
наступних елементів збірне залізобетонне перекриття товщиною 220 мм (густина - 2500 
кг/м3), котельний шлак товщиною 200 мм (густина - 1200 кг/м3) 

 
7.6 Характеристика огороджуючих конструкцій адміністративного корпусу 

Характеристика зовнішніх огороджуючих конструкцій (стін) 
Загальна площа стіни складає - 369,51 м², приведений (середній) термічний опір – 

0,801 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 3,3(м²·°С)/Вт, отже характеристика огороджуючої конструкції 
не відповідає вимогам згідно ДБН. Також огороджуюча конструкція має - 1 
конструктивний тип. Загальний стан огорождуючих конструкцій (стін) можна 
охарактеризувати як незадовільний. 

Загальна товщина огороджуючої конструкції становить - 520 мм. Складається з 
наступних шарів: кладка цегляна з повнотілої цегли глиняна звичайна на цементно-
піщаному розчині товщиною 500 мм (густина - 1800 кг/м³), розчин цементно-піщаний 
товщиною 20 мм (густина - 1600 кг/м³). 

Додаткова інформація: Складність фасаду за обсягом архітектурних деталей у 
відношенні до площі стін простий до 1,5 %. 
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Зовнішній вигляд фасаду 

 
Характеристика віконних конструкцій та балконних дверей 

Загальна площа вікон становить – 79,2 м², приведений (середній) термічний опір – 
0,599 (м²·°С)/Вт, при коефіцієнті скління - 0,145. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне 
значення термічного опору для даного регіону складає – 0,75 (м²·°С)/Вт.. Площа вікон 
які потребують заміни через невідповідність вимогам ДБН або через неприйнятний 
технічний стан складає – 79,2 м² (100%). Загальний стан віконних конструкцій та 
балконних дверей можна охарактеризувати як прийнятний.  

Зовнішній вигляд віконних конструкцій 
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Характеристика зовнішніх дверей 
Загальна площа дверей складає - 6,5 м², приведений (середній) термічний опір –  

0,362 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 0,65 (м²·°С)/Вт. Площа дверей теплотехнічні характеристики 
яких не відповідають вимогам ДБН складає - 6,5 м². Загальний стан вхідних дверей 
можна охарактеризувати як прийнятний. 

Зовнішній вигляд дверей 

 
 

Характеристика покрівлі (даху) 
Загальна площа даху складає - 272,8 м², приведений (середній) термічний опір – 

0,389 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 4,95 (м²·°С)/Вт., отже характеристика огороджуючої 
конструкції не відповідає вимогам згідно ДБН. Дах має - 1 конструктивний тип. 
Загальний стан огорождуючих конструкцій (даху) можна охарактеризувати як 
прийнятний. 

Загальна товщина становить - 230 мм. Огороджуюча конструкція складається з 
наступних елементів: лист азбестоцементний товщиною 10 мм (густина - 1600 кг/м³), 
залізобетон товщиною 220 мм (густина - 2500 кг/м³).  
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Характеристика підлоги (підвального приміщення) 
Загальна площа підлоги складає – 272,8 м2, приведений (середній) термічний опір – 

3,831 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 3,75 (м²·°С)/Вт., отже характеристика огороджуючої 
конструкції відповідає вимогам згідно ДБН. Перекриття має - 1 конструктивний тип. 
Загальний стан огороджуючих конструкцій (підлоги/підвального приміщення) можна 
охарактеризувати як добрий. 

Загальна товщина становить - 420 мм. Огороджуюча конструкція складається з 
наступних елементів збірне залізобетонне перекриття товщиною 220 мм (густина - 2500 
кг/м3), котельний шлак товщиною 200 мм (густина - 1200 кг/м3) 
 
7.7 Характеристика огороджуючих конструкцій КПП2 

Характеристика зовнішніх огороджуючих конструкцій (стін) 
Загальна площа стіни складає - 242,83 м², приведений (середній) термічний опір – 

0,801 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 3,3(м²·°С)/Вт, отже характеристика огороджуючої конструкції 
не відповідає вимогам згідно ДБН. Також огороджуюча конструкція має - 1 
конструктивний тип. Загальний стан огорождуючих конструкцій (стін) можна 
охарактеризувати як незадовільний. 

Загальна товщина огороджуючої конструкції становить - 520 мм. Складається з 
наступних шарів: кладка цегляна з повнотілої цегли глиняна звичайна на цементно-
піщаному розчині товщиною 500 мм (густина - 1800 кг/м³), розчин цементно-піщаний 
товщиною 20 мм (густина - 1600 кг/м³). 
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Зовнішній вигляд фасаду 

 
Додаткова інформація: Складність фасаду за обсягом архітектурних деталей у 

відношенні до площі стін простий до 1,5 % 
Характеристика віконних конструкцій та балконних дверей 

Загальна площа вікон становить – 16,37 м², приведений (середній) термічний опір – 
0,599 (м²·°С)/Вт, при коефіцієнті скління - 0,05. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне 
значення термічного опору для даного регіону складає – 0,75 (м²·°С)/Вт. Площа вікон 
які потребують заміни через невідповідність вимогам ДБН або через неприйнятний 
технічний стан складає – 16,37 м² (100%). Загальний стан віконних конструкцій та 
балконних дверей можна охарактеризувати як прийнятний. 

Зовнішній вигляд віконних конструкцій 
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Характеристика зовнішніх дверей 
Загальна площа дверей складає – 9,3 м², приведений (середній) термічний опір – 

0,278 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 0,65 (м²·°С)/Вт. Площа дверей теплотехнічні характеристики 
яких не відповідають вимогам ДБН складає – 9,3 м². Загальний стан вхідних дверей 
можна охарактеризувати як прийнятний. 

Зовнішній вигляд дверей 

 
 

Характеристика покрівлі (даху) 
Загальна площа даху складає - 267,5 м², приведений (середній) термічний опір – 

0,389 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 4,95 (м²·°С)/Вт., отже характеристика огороджуючої 
конструкції не відповідає вимогам згідно ДБН. Дах має - 1 конструктивний тип. 
Загальний стан огорождуючих конструкцій (даху) можна охарактеризувати як 
прийнятний. 

Загальна товщина становить - 230 мм. Огороджуюча конструкція складається з 
наступних елементів: лист азбестоцементний товщиною 10 мм (густина - 1600 кг/м³), 
залізобетон товщиною 220 мм (густина - 2500 кг/м³). 
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Характеристика підлоги (підвального приміщення) 
Загальна площа підлоги складає – 267,5 м2, приведений (середній) термічний опір – 

4,149 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 3,75 (м²·°С)/Вт., отже характеристика огороджуючої 
конструкції відповідає вимогам згідно ДБН. Перекриття має - 1 конструктивний тип. 
Загальний стан огороджуючих конструкцій (підлоги/підвального приміщення) можна 
охарактеризувати як добрий. 

Загальна товщина становить - 420 мм. Огороджуюча конструкція складається з 
наступних елементів збірне залізобетонне перекриття товщиною 220 мм (густина - 2500 
кг/м3), котельний шлак товщиною 200 мм (густина - 1200 кг/м3). 

 
7.8 Характеристика огороджуючих конструкцій КПП1 

Характеристика зовнішніх огороджуючих конструкцій (стін) 
Загальна площа стіни складає - 77,54 м², приведений (середній) термічний опір – 

0,801 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 3,3(м²·°С)/Вт, отже характеристика огороджуючої конструкції 
не відповідає вимогам згідно ДБН. Також огороджуюча конструкція має - 1 
конструктивний тип. Загальний стан огорождуючих конструкцій (стін) можна 
охарактеризувати як незадовільний. 

Загальна товщина огороджуючої конструкції становить - 520 мм. Складається з 
наступних шарів: кладка цегляна з повнотілої цегли глиняна звичайна на цементно-
піщаному розчині товщиною 500 мм (густина - 1800 кг/м³), розчин цементно-піщаний 
товщиною 20 мм (густина - 1600 кг/м³). 

Додаткова інформація: Складність фасаду за обсягом архітектурних деталей у 
відношенні до площі стін простий до 1,5 %. 
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Зовнішній вигляд фасаду 

 
 

Характеристика віконних конструкцій та балконних дверей 
Загальна площа вікон становить - 11,52 м², приведений (середній) термічний опір – 

0,599 (м²·°С)/Вт, при коефіцієнті скління - 0,036. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне 
значення термічного опору для даного регіону складає – 0,75 (м²·°С)/Вт. Площа вікон 
які потребують заміни через невідповідність вимогам ДБН або через неприйнятний 
технічний стан складає - 11,52 м² (100%). Загальний стан віконних конструкцій та 
балконних дверей можна охарактеризувати як прийнятний. 

 
Характеристика зовнішніх дверей 

Загальна площа дверей складає - 4,4 м², приведений (середній) термічний опір – 
0,599 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 0,65 (м²·°С)/Вт. Площа дверей теплотехнічні характеристики 
яких не відповідають вимогам ДБН складає - 4,4 м². Загальний стан вхідних дверей 
можна охарактеризувати як прийнятний. 
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Характеристика покрівлі (даху) 

Загальна площа даху складає – 46,7 м², приведений (середній) термічний опір – 0,389 
(м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для даного 
регіону складає – 4,95 (м²·°С)/Вт., отже характеристика огороджуючої конструкції не 
відповідає вимогам згідно ДБН. Дах має - 1 конструктивний тип. Загальний стан 
огорождуючих конструкцій (даху) можна охарактеризувати як прийнятний. 

Загальна товщина становить - 230 мм. Огороджуюча конструкція складається з 
наступних елементів: лист азбестоцементний товщиною 10 мм (густина - 1600 кг/м³), 
залізобетон товщиною 220 мм (густина - 2500 кг/м³).  

 
Характеристика підлоги (підвального приміщення) 

Загальна площа підлоги складає – 46,7 м2, приведений (середній) термічний опір – 
2,169 (м²·°С)/Вт. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне значення термічного опору для 
даного регіону складає – 3,75 (м²·°С)/Вт., отже характеристика огороджуючої 
конструкції відповідає вимогам згідно ДБН. Перекриття має - 1 конструктивний тип. 
Загальний стан огороджуючих конструкцій (підлоги/підвального приміщення) можна 
охарактеризувати як добрий. 

Загальна товщина становить - 420 мм. Огороджуюча конструкція складається з 
наступних елементів збірне залізобетонне перекриття товщиною 220 мм (густина - 2500 
кг/м3), котельний шлак товщиною 200 мм (густина - 1200 кг/м3). 

 
Характеристика системи теплопостачання 

В будівлі діє система централізованого теплопостачання, різниця в подавальному та 
зворотньому трубопроводі складає 15°С. Система теплопостачання не автоматизована, 
регулювання здійснюється на котельній або ЦТП. Система розподілу, двотрубна, 
частково збалансована. Теплова мережа має пошкоджену ізоляцію. Трубопроводи 
системи опалення не мають теплоізоляції, що підвищує втрати тепла, які йдуть на 
опалення технічного приміщення понад потреби.  

Нагрівальними елементами в будівлях, служать - радіатори секційні чавунні,  окрім 
КПП 1 там встановлено конвектор з кожухом. Загальний стан системи теплопостачання 
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можна охарактеризувати як прийнятний. 

Характеристика системи гарячого водопостачання 
Система гарячого водопостачання централізована.  

Характеристика системи вентиляції 
В будівлях присутня природня та механічна вентиляція.  
1) Природня, де витяжка передбачена через витяжні внутрішньо-стінові залізобетонні 

канали індустріального виробництва, притік - за рахунок інфільтрації через нещільності, 
відкриті вікна та огороджуючі конструкції.  

2) Механічна припливно-витяжна вентиляція виконана вентиляторами. 
Спосіб організації обміну повітря – загальний. 
 

Система охолодження 
Система охолодження повітря відсутня. 
 

Електроспоживання 
Електричне навантаження зумовлене роботою електроприладів (за винятком 

систем кондиціювання та опалення, а також електрообладнання яке працює за межами 
об’єкту) становить - 135,86 кВт, середня питома потужність складає - 107,89 Вт/м². 
Загальна потужність системи освітлення складає - 40,138 кВт, до системи під’єднано 
1973 освітлювальних прилади. З них, лампи розжарювання - 1200 шт., які споживають - 
24,44 кВт, що становить - 60,9 % від загального споживання на освітлення, софіти - 13 
шт., які споживають - 0,33 кВт, що становить - 0,8 % від загального споживання на 
освітлення, енергозберігаючі лампи - 760 шт., які споживають - 15,38 кВт, що становить 
- 38,3 % від загального споживання на освітлення. Середня питома потужність 
освітлювальних приладів складає - 62,16 Вт/м². Період роботи 30 год/тиждень 63 
тижні/рік. Електричне навантаження електроприладів внутрішнього користування 
складає - 95,72 кВт, середня питома потужність - 45,73Вт/м². 
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Споживання енергоресурсів 
Всього спожито за останній 2015 рік.  
- Централізоване теплопостачання 6791 Гкал.  
- Електроенергія 185761 кВт*год.  
- Холодна вода 4054 м3. 

Діючі тарифи на енергоресурси 
- Електроенергія 1,724 грн/кВт*год.  
- Холодна вода 16,464 грн/м3. 
 

8 Розрахункове та базове енергоспоживання 
При розрахунку базових енерговитрат враховано що показники мікроклімату 

приміщення а саме, температура в середині приміщень, кратність повітрообміну, час 
роботи інженерних систем не нижчий за нормативні значення. 

При розрахунку розрахункового споживання враховувались реальні умови 
експлуатації будівлі. 

Значення споживання після ТБМ, може вважатись достовірним лише після 
впровадження всіх запропонованих енергоефективних заходів в комплексі. 

 
9 Заходи з енергозбереження 

9.1 Заміна ламп 
Розгляд можливості. 
Даний проект передбачає заміну ламп розжарювання, встановлених на території 

закладу, а також по території об'єкту, на більш енергоефективні лампи - світлодіодні. 
Заміна освітлювальних приладів на більш ефективні легко реалізується, при 

цьому досягається не тільки економія електроенергії, але й істотно збільшується термін 
служби ламп, отже, знижуються експлуатаційні витрати. Більш якісне освітлення 
створює комфортні умови праці і підвищує продуктивність працівників. 

Враховуючи недоліки, які притаманні лампам розжарювання, а також той факт, 
що вони мають більш низький рівень енергоефективності, ніж компактні люмінесцентні, 
натрієві або світлодіодні, пропонується замінити існуючі лампи на більш 
енергоефективні. 
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Дані за місцем установки, типу і кількості джерел світла, які пропонується 
замінити, а також дані з нових джерел світла зведені в таблицю. 

Порівняльна характеристика різних типів ламп представлена на рисунку 9.1. 

 
Рисунок 9.1 - Порівняльна характеристика різних типів ламп 

 
Економія. 
Розрахунок споживання електроенергії існуючими джерелами світла 

здійснюватися за формулою: 
3

уст.і п .
1

10 , кВт год    n
р іW P k T . 

де  уст.іP  - потужність  лампи, Вт 
   пk  - коефіцієнт втрат в пускорегулюючій апаратурі 

.р іT  - час роботи лампи за рік, год 
Річна величина економії коштів визначається за формулою: 

  E W c , грн 
де  W  - річна економія електроенергії, кВт*год 

c  - вартість електроенергії, грн/кВт*год 
Розрахунок споживання електроенергії та економії коштів проведемо в табличній 

формі. 
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Таблиця 9.1 Результати оцінки ефективності заміни ламп розжарювання і дугових ртутних ламп (ДРЛ), встановлених в 
основних і допоміжних приміщеннях 

Тип 
установлених 

ламп 
Кількість 

встановлених 
ламп (шт) 

Потужність 
лампи (Вт) 

Загальна 
споживана 
потужність 
(кВт*год) 

Тип нових  
ламп 

Потужність 
лампи (Вт) 

Час 
роботи 
за рік, 

год 

Загальна 
споживана 
потужність 
(кВт*год) 

Річна економія 
електроенергії, 

кВт*год 
Річна 

економія, 
грн 

Існуюча лампа       Нова лампа           
Лампи 

роздар.ЛР-220-
100 

7 100 919,8 
Світлодіодна 

лампа 9W E27  
1100 лм 

9 2190 82,78 837,02 1439,67 
 

 
Згідно отриманим результатам, величина економії електроенергії, в результаті заміни ламп розжарювання, складає 837,02 

кВт*год/рік, що в грошовому еквіваленті дорівнює 1439,67 грн. 
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Капіталовкладення. 
Орієнтовна вартість одного джерела світла становить: 

 Світлодіодна лампа Videx LED A60e 9W E27  1100 лм – 37 грн [джерело: 
http://hotline.ua/dom-elektrolampy/videx-led-a60e-9w-e27-4100k-220v-vl-a60e-09274/]. 

Загальні витрати на реалізацію заходу представлені в таблиці 9.2. 
 
Таблиця 9.2 - Загальні витрати на реалізацію заходу та термін окупності. 
Найменування Одиниця виміру Реалізація заходу Примітка 

Кількість встановлених ламп шт. 7   
Загальна економія 
електроенергії кВт*год 837,0 На основі тех. 

розрахунку 
Інвестиції, всього грн 2079,00   
в тому числі:       
Вартість обладнання  грн 1890,00   
Доставка грн 189,00   
Простий термін окупності років 1,44   

 
Сумарні затрати коштів для заміни ламп зовнішнього освітлення становлять 

2079,00 грн. Величина економії грошових коштів, при цьому, складає 1439,67 грн. 
Простий термін окупності дорівнює 1,44 років. 

 
9.2 Встановлення датчиків присутності 

Розгляд можливості. 
Зазвичай, зовнішнє освітлення управляється звичайними механічними 

вимикачами. Людський фактор - причина постійної роботи освітлювальних приладів 
протягом дня, незважаючи на потребу в освітленні протягом короткочасного періоду 
часу. 

Пропонується оснастити освітлювальні прилади пристроями на базі датчиків 
присутності. Це вдосконалення дозволить включати освітлення тільки в разі 
присутності людини. 

В даний час на ринку електротехнічних пристроїв існує ряд недорогих виробів, 
що дозволяють автоматизувати управління освітленням. 

Пристрій призначений для монтажу на стіні або стелі для використання спільно 
з раніше встановленими світильниками. Вбудоване реле дозволить поступово 
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знижувати електричне навантаження на лампи, що дозволити збільшити термін їх 
служби. Рисунок датчику руху показаний на рисунку 9.2. 

 
 

Рисунок 9.2 – Зовнішній вигляд датчика руху 
Економія 
Після установки датчика руху освітлення включається тільки в разі присутності 

людини в зоні дії датчика. На підставі експериментальних даних час роботи 
освітлення за наявності датчика знижується на 30-40%. 

Розрахункове споживання електроенергії на освітлення приміщень з 
тимчасовим перебуванням людей становить, кВт*ч:: 

      3
лн лнW N Р z 10 ,  

де N - кількість ламп розжарювання в місцях з тимчасовим перебуванням 
людей, шт;  

Рлн– потужність лампи, Вт;  
Τ – час роботи системи освітлення, год; 
 z – число робочих днів у році. 
Розрахунок річної економії електроенергії та грошових коштів, наведемо в 

табличній формі. 
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Таблиця 9.3 - Річна економія електроенергії та грошових коштів від 
впровадження датчиків руху 

Кількість 
ламп 

Потужність 
лампи (Вт) 

Час 
роботи 
за рік 

без 
датчика 

руху, 
год 

Час 
роботи за 

рік з 
датчиком 
руху, год 

Споживана 
потужність   

без 
датчика 

(кВт*год) 

Споживана 
потужність   
з датчиком 
(кВт*год) 

Річна 
економія 
електро-
енергії, 
кВт*год 

Річна 
економія, 

грн 

122 11 4015 2007,5 6142,46 2694,06 3448,403 6896,81 
 
Капіталовкладення. 

Орієнтовна вартість датчиків руху – 270 грн [джерело: 
http://www.nl.ua/ru/eilektrotovary/eilektroinstalyatsiya/datchiki_dvizheniya/datchik_Euroel
ectric_shar_chernyi.html] 

У таблиці 9.4 наведено сумарні витрати на реалізацію, і термін окупності 
установки датчиків руху 

Найменування Одиниця 
виміру Реалізація заходу Примітка 

Кількість встановлених 
датчиків шт. 122   
Загальна економія 
електроенергії кВт*год 3 448,4 На основі тех. 

розрахунку 
Інвестиції, всього грн 36234,00   
в тому числі:       
Вартість обладнання  грн 32940,00   
Вартість монтажу грн 3294,00   
Простий термін окупності років 5,25   

 
Орієнтовна величина сумарних затрат на реалізацію заходу складає 36234,00 

грн. Простий термін окупності встановлення датчиків руху рівний 5,25  років. 
 

9.3 Установка фотореле на території закладу 
Розгляд можливості. 
Пропонується розглянути можливість установки фотореле в мережі освітлення 

на території закладу. Реалізація даного заходу забезпечить автоматичне включення і 
відключення освітлювальних приладів виходячи з освітленості і часу доби, що 
знизить споживання електроенергії на потреби освітлення закладу. Конкретні місця 
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встановлення фотореле можуть визначитися за результатами виконання проектних 
робіт. 

Фотореле для вуличного освітлення призначене для автоматичного включення 
джерела світла при низькому рівні освітленості, що відбувається з настанням темряви, 
і вимиканням освітлення з настанням світлого часу доби. Його можна встановлювати 
практично на всі джерела світла для вуличного освітлення. 

У будь-якому фотореле є світлочутливий елемент, який може бути вбудованим 
або виносним. В якості такого елемента можуть застосовуватися фоторезистори, 
фотодіоди, газорозрядні світлочутливі елементи. Світло потрапляючи на 
світлочутливий елемент, викликає в ньому певні фізичні процеси: зміна опору або 
поява електричного заряду і ЕРС (електрорушійної сили). За зміною параметрів цих 
процесів стежить електронна схема, налаштована на певний поріг спрацьовування. 
При зниженні рівня освітленості опір фоторезистора зростає, а ЕРС на висновках 
фотодіода зменшується. Коли ці параметри досягнуть певного порогу, який може 
регулюватися, електронна схема приводить в дію електромагнітне реле, що включає 
вуличний світильник. 

З настанням світлого часу доби рівень освітленості датчика підвищується, опір 
фоторезистора зменшується, а в фотодіодах збільшується ЕРС. Як тільки ці 
параметри досягнуть певного порогу, відбувається спрацьовування реле, що 
відключає освітлення. 

 
Рисунок 9.3 - Зовнішній вигляд фото реле  
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Економія. 
Основна економія електроенергії досягається за рахунок зменшення часу роботи 

ламп освітлення 
Величина споживання електроенергії світильниками з встановленими  

датчиками освітленості обчислюється  за формулою: 
3

уст.і .
1

10 , кВт год    n р іW P T k  

де уст.іP  - потужність ламп, Вт 
.р іT  - час роботи ламп, год 

k  - коефіцієнт економії від використання датчиків освітленості (згідно 
експериментальним даним, величина економії від використання датчиків складає 20-
30% від величини споживання електроенергії лампами освітлення). 

Розрахунок величини економії електроенергії проведемо в табличній формі. 
 
Таблиця 9.5 – вихідні дані та розрахунок величини економії електроенергії від 

впровадження заходу. 
Кількість 

встановлених 
ламп (шт) 

Потужність 
лампи (Вт) 

Загальна 
споживана 
потужність 
(кВт*год) 

Час 
роботи 
за рік, 

год 

Річна економія 
електроенергії, 

кВт*год 
Річна 

економія, 
грн 

Тариф, 
грн./кВт*год 

122 11 6700,8744 4015 1675,22 3350,44 1,73 
 
Згідно проведених розрахунків, орієнтовна величина економії електроенергії від 

встановлення фотореле складає 1675,22 кВт*год, що в грошовому еквіваленті 
дорівнює 3350,44 грн. 

Капіталовкладення. 
Орієнтовна вартість одного фотореле складає - 132,9 грн [джерело: 

http://www.nl.ua/ru/eilektrotovary/eilektroinstalyatsiya/datchiki_dvizheniya/sumerechnyi_v
yklyuchatel_Feron_LXP_03_SEN27_25_A.html].  
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В таблиці 9.6 приведений розрахунок простого терміну окупності заходу, та 
величини сумарних затрат коштів. 

Найменування Одиниця виміру Реалізація 
заходу Примітка 

Кількість встановлених 
датчиків шт. 122   
Загальна економія 
електроенергії кВт*год 1 675,2 На основі тех. 

розрахунку 
Інвестиції, всього грн 16104,00   
в тому числі:       
Вартість обладнання  грн 16104,00   
Простий термін окупності років 4,81   

 
Сумарна величина затрачених коштів складає 16104,00 грн, простий термін 

окупності, в даному випадку рівний 4,81   років. 
 

9.4 Утеплення стін  
Розгляд можливості. 
Пропонується провести утеплення стін мінеральною ватою товщиною 150  мм. 
Приведений опір теплопередачі окремих елементів огороджувальних 

конструкцій будівлі є одним із нормованих показників теплового захисту будівлі. 
Нормативні значення встановлюються залежно від градусо-діб опалювального 
періоду і представлені в СНІП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель». Для 
дотримання нормативних значень опору теплопередачі застосовуються багатошарові 
огороджувальні конструкції з утеплювачем. Як утеплювач можуть застосовуватися 
мінераловатні плити, пінополістирол, ековата та інші матеріали, що володіють 
низькою теплопровідністю. 

Для утеплення зовнішніх стін існуючих будівель застосовується конструкція 
навісного вентильованого фасаду з шаром утеплювача (рисунок). У конструкції 
вентильованого фасаду допускається використання тільки негорючого утеплювача 
(плит зі скловолокна або базальтового волокна). 
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Рисунок 9.4- Розріз багатошарового огородження з навісним вентильованим 

фасадом 
Економія. 
Основна економія досягається за рахунок збільшення опору теплопровідності 

стін за рахунок установки шару мінеральної вати. 
Середня за опалювальний період теплова потужність, що передається через 

стіни, визначається за формулою: 

ܳ = ൫ݐв − нарсрݐ ൯ ∙ ܨ
ܴ , Вт 

де ݐв  ሾ℃ሿ - середня температура повітря в приміщенні, 
нарсрݐ  ሾ℃ሿ - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період 
 ,ሾмଶሿ – площа стінܨ
ܴ ቂмమ∙℃

Вт ቃ – термічний опір, визначається за формулою 2: 

ܴ = 1
внутрߙ

+ ߜ
ߣ + 1

нарߙ
, мଶ ∙ ℃

Вт  

де ߙвнутр ቂ Вт
мమ∙℃ቃ - коефіцієнт тепловіддачі від внутрішнього повітря до стіни  

 ,ሾмሿ – товщина теплоізоляційного шару ߜ
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ቂ ߣ Вт
м∙℃ቃ - коефіцієнт теплопровідності теплоізоляційного шару  

нарߙ ቂ Вт
мమ∙℃ቃ - коефіцієнт тепловіддачі від стіни довкіллю 

Середня за опалювальний період теплова потужність, що передається через 
стіни, визначається двічі - до впровадження заходу і після впровадження заходу. 

Після чого вираховується економія тепла за опалювальний період як різниця 
між тепловою потужністю, переданої через стіни до впровадження і після 
впровадження заходу. 

24)21(  nQQQ  
Розрахунок утеплення стін проведемо у табличній формі.  
В таблиці 9.7  приведений розрахунок економії теплової енергії від утеплення 

стін. 
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Таблиця 9.7-  Розрахунок економії теплової енергії від впровадження заходу. 

Корпус Матеріал стін,  
товщина слоїв 

Матеріал 
утеплювача 

Орієнтовна 
площа 
фасаду 

Тривалість 
опалювального 

періоду 
Термічни
й опір до 

утеплення 
термічний 
опір після 
утеплення 

Тепло, що 
втрачається 
через стіни 

після 
утеплення 

Економія 
тепла  

Економія 
коштів 

      м2 год (м2∙℃)/Вт (м2∙℃)/Вт кВт Гкал грн 
Неврологічне 

відділення Цегла мін.вата 726,50 4320 0,901 4 3,36 42,94 47230,27 
Терапевтичне 

відділення Цегла мін.вата 845,76 4320 0,801 4 3,91 58,04 63843,08 
Кардіологічне 

відділення Цегла мін.вата 422,04 4320 0,801 4 1,95 28,96 31857,89 
Лікувально-

діагностичний 
корпус 

Цегла мін.вата 299,04 4320 
0,801 

4 1,38 20,52 22573,43 

Клуб-їдальня Цегла мін.вата 707,13 4320 0,801 4 3,27 48,53 53378,67 
Адміністративний 

корпус Цегла мін.вата 369,51 4320 0,801 4 1,71 25,36 27893,19 
КПП № 2 Залізобетонні блоки мін.вата 242,83 4320 0,801 4 1,12 16,66 18330,14 
 КПП № 1 Цегла мін.вата 77,54 4320 0,801 4 0,36 5,32 5853,22 

       Всього 246,33 270959,90 
 

Згідно проведеним розрахункам, величина економії теплової енергії від утеплення стін складе 246,33 Гкал, що у грошовому 
вираженні  дорівнює 270959,90грн. 
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Капіталовкладення. 
В таблиці приведені величина сумарних затрат на реалізацію заходу, величина 

річної економії, та термін окупності утеплення вхідних дверей. 
 
Таблиця 9.8 - Величина сумарних затрат на реалізацію заходу та термін 

окупності.  
Найменування Одиниця виміру Реалізація 

заходу Примітка 
Утеплена площа м2 3 691   

Загальна економія теплової 
енергії Гкал 246,33 На основі тех. 

розрахунку 
Інвестиції, всього  грн 2203476   

Простий термін окупності років 8,13   
 

Орієнтовні сумарні затрати реалізації заходу складуть 2203476 грн, в той час 
економія – 270959,90, простий термін окупності даного заходу складе 8,13 років. 

9.5  Утеплення крівлі даху 
Приведений (середньозважений) термічний опір даху не відповідає нормам, 

пропонується досягти необхідного значення (не менш  4,95 (м2°С)/Вт) шляхом 
утеплення та гідроізоляції крівлі. 

В якості утеплювача використовується мінеральна вата ROCKWOOL 
(MONROCK MAX) густиною 200/145 кг/м3 та коефіцієнтом теплопровідності 0,039 
Вт/(м°С), в якості гідроізолюючого матеріала використовується якісні матеріали, 
які визначаються на етапі проектування. 

Також слід відзначити що якісна гідроізоляція позбавить необхідності 
частих ремонтів, що дозволить додатково зекономити кошти. 

На етапі робочого проектування слід повторно розглянути варіанти 
утеплення, та обрати найдоцільніший варіант який відповідатиме сучасним 
вимогам на час проектування. Вказані ціни на впровадження енергоефективних 
заходів є орієнтовні, їх остаточна вартість буде відома після складання проекту та 
кошторисної документації. 
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1. Гідроізоляція 
2. Гідроізоляція 
3. Утеплювач 
4. Утеплювач 
5. Пароізоляційна плівка 
6. Телескопічне кріплення 
7. Несуча конструкція 
8. Скотч двосторонній 

 
 

 
 

Данні Показник Розмірність 
Площа крівлі 4 410 м2 

Термічний опір 0,39 (м2∙оС)/Вт 
Економія 396,77 Гкал/рік 

436 443 тис.грн/рік 
Інвестиції 3331,326 тис.грн 

Простий термін окупності 7,63 рік 
 

Орієнтовні сумарні затрати реалізації заходу складуть 3331326 грн, в той час 
економія – 436443, простий термін окупності даного заходу складе 7,63 років. 
 

9.7 Зведені дані по енергоощадним заходам 
В таблиці 9.9 представлено значення втрат теплової енергії до і після 

утеплення зовнішніх стін для кожної із будівлі. 
Таблиця 9.9 – Порівняльна таблиця тепловтрат 

Назва будівлі 

Роз
рах

унк
о

ве 
(Гк

ал)
 

Баз
ови

й 
(Гк

ал)
 

Піс
ля 

ТМ
Б 

(Гк
ал)

 

Еко
ном

ія 
(Гк

ал)
 

Неврологічне відділення 71,8 79,17 28,86 42,94 
Терапевтичне відділення 98,55 108,66 40,51 58,04 
Кардіологічне відділення 49,54 54,62 20,58 28,96 

Лік.-діагностичний корпус 35,17 38,78 14,65 20,52 
Клуб-їдальня 82,87 91,37 34,34 48,53 

Адміністративний корпус 43,38 47,82 18,02 25,36 
КПП № 2 28,48 31,4 11,82 16,66 
КПП № 1 9,11 10,04 3,79 5,32 
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Рисунок  9.5 – Кількість теплової енергії необхідної для компенсації 

втрат через зовнішні стіни для кожної із будівлі ( Гкал) 
 
 

Споживання електроенергії за категоріями споживачів приведено в таблиці 
9.10. 

 
Таблиця 9.10 – Споживання електроенергії за категоріями споживачів 

 

Споживач 

Роз
рах

унк
ове

 
(кВ

т∙го
д) 

Піс
ля 

ТМ
Б 

(кВ
т∙го

д) 

Еко
ном

ія (
кВ

т∙го
д)  

Система освітлення 92044,5 86083,88 5960,62 
Обладнання їдальні 73299,5   

Інше побутове обладнання 20417,0   
Всього 185761,0 179800,38 5960,62 
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Рисунок 9.6- Структура витратної частини балансу електроенергії 

 
Як показано на рисунку, слід зауважити, що найбільша частка спожитої 

електроенергії витрачається на систему освітлення (50%), тому при впровадженні 
заходів з енергозбереження, найбільше уваги було приділено саме цим 
споживачам. 

 

 
Рисунок 9.7 - Кількість електричної енергії, яка буде зекономлена при 

впровадженні енергозберігаючих заходів 
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Розрахунок тепловтрат будівлі проводився згідно додатку А.  
 

Баланс тепловтрат неврологічного відділення 
Назва огороджуючої конструкції Фактичне, кВт год Нормативне, кВт год 

Стіни 83505,3 92069,9 
Вікна 25420,1 28027,3 
Двері 37428,2 41267,0 

Горище (дах) 186576,1 205712,1 
Підлога (підвал) 14911,1 16440,4 

Вентиляція 23380,9 111708,7 
Всього 371221,7 495225,5 
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Баланс тепловтрат терапевтичного відділення 
Назва огороджуючої конструкції Фактичне, кВт год Нормативне, кВт год 

Стіни 114615,0 126370,4 
Вікна 25547,2 28167,4 
Двері 15044,1 16587,0 

Горище (дах) 185671,7 204715,0 
Підлога (підвал) 18628,8 20539,4 

Вентиляція 16912,7 62157,9 
Всього 376419,5 458537,1 

 

           
   Баланс розрахункових         Баланс тепловтрат 
     тепловтрат будівлі           за базових умов 
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Баланс тепловтрат кардіологічного відділення 
Назва огороджуючої конструкції Фактичне, кВт год Нормативне, кВт год 

Стіни 57618,2 63527,7 
Вікна 8746,8 9643,9 
Двері 13796,2 15211,2 

Горище (дах) 112313,9 123833,3 
Підлога (підвал) 7401,8 8161,0 

Вентиляція 9391,8 34517,0 
Всього 209268,8 254894,2 

 

          
   Баланс розрахункових         Баланс тепловтрат 
     тепловтрат будівлі           за базових умов 
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Баланс тепловтрат лікувально-діагностичного корпусу 
Назва огороджуючої конструкції Фактичне, кВт год Нормативне, кВт год 

Стіни 40904,9 45100,3 
Вікна 10913,3 12032,6 
Двері 15243,4 16806,8 

Горище (дах) 50162,1 55306,9 
Підлога (підвал) 5649,5 6229,0 

Вентиляція 4525,1 16630,8 
Всього 127398,4 152106,4 

 

           
   Баланс розрахункових         Баланс тепловтрат 
     тепловтрат будівлі           за базових умов 
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Баланс тепловтрат будівлі клубу-їдальні 
Назва огороджуючої конструкції Фактичне, кВт год Нормативне, кВт год 

Стіни 96381,9 106267,2 
Вікна 30728,6 33880,2 
Двері 37703,1 41570,1 

Горище (дах) 268922,1 296503,9 
Підлога (підвал) 13785,7 15199,6 

Вентиляція 48917,3 82976,0 
Всього 496438,7 576397,1 

 

          
   Баланс розрахункових         Баланс тепловтрат 
     тепловтрат будівлі           за базових умов 
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Баланс тепловтрат адміністративного корпусу 
Назва огороджуючої конструкції Фактичне, кВт год Нормативне, кВт год 

Стіни 50445,9 55619,8 
Вікна 16061,8 17709,1 
Двері 8408,3 9270,7 

Горище (дах) 57788,1 63715,1 
Підлога (підвал) 5873,4 6475,8 

Вентиляція 13456,0 22949,6 
Всього 152033,4 175740,1 

 

           
   Баланс розрахункових          Баланс тепловтрат 
     тепловтрат будівлі           за базових умов 
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Баланс тепловтрат КПП2 
Назва огороджуючої конструкції Фактичне, кВт год Нормативне, кВт год 

Стіни 33119,1 36516,0 
Вікна 2401,9 2648,2 
Двері 14468,2 15952,1 

Горище (дах) 56665,4 62477,2 
Підлога (підвал) 5319,6 5865,2 

Вентиляція 4148,3 15245,6 
Всього 116122,4 138704,2 

 

          
   Баланс розрахункових         Баланс тепловтрат 
     тепловтрат будівлі           за базових умов 
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Баланс тепловтрат КПП1 
Назва огороджуючої конструкції Фактичне, кВт год Нормативне, кВт год 

Стіни 10591,4 11677,7 
Вікна 1690,3 1863,6 
Двері 1906,5 2102,0 

Горище (дах) 9892,6 10907,2 
Підлога (підвал) 1774,8 1956,9 

Вентиляція 561,7 2064,5 
Всього 26417,4 30572,0 

 

         
   Баланс розрахункових         Баланс тепловтрат 
     тепловтрат будівлі           за базових умов 
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10 Можливості з енергозбереження , які потребують більш глибокого 
подальшого опрацювання 

Терапевтичне відділення 
1. Встановлення відстійника-грязевика на лівій частині відділення + 

періодична промивка самого грязевика. 

 
Капіталовкладення: до 2000 грн при встановленні на прямій магістралі з вартістю 
встановлення. 
Економія: економія на промивці системи (до 40 -80 тис. грн раз на 3 роки)  або її 
наступне запобігання, а промивка лише грязевиків. 

 
2. Часткова теплоізоляція магістралі труб подачі опалення на корпус (ввід та 
коліна). 

Фізіотерапевтичний 
1. Встановлення відстійника-грязевика на лівій частині відділення + періодична 

промивка самого грязевика. 
Корпус кухні. 
1. Теплоізоляція металевих труб підвалу. 

Капіталовкладення: до 60 м в загальному еквіваленті Ду 100 мм. 
2. Встановлення внутрішнього циркуляційного насосу   
Збільшення циркуляції виключить утворення повітряних утворень в радіаторах при 
мінімальних вкладеннях. 
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3. Встановлення системи тепловий насос на витяжці кухні + ємність-накопичувач 
для локальної системи ГВП. 
 

Модернізація системи ГВП 
Описання можливості 
На даний час на об’єкті присутня циркуляційна схема ГВП від зовнішньої 

котельної. Облік проводиться по двох ультразвукових розходомірах (по прямій і 
зворотній частині) на точці комерційного обліку, що знаходиться в тепло пункті 
біля будівлі кухні. При проведенні робіт був здійснений візит до котельної з 
перевіркою номінальних параметрів насосу подачі ГВП: Qн = 20 м3/год, Рн =30 м в. 
ст. Манометр за працюючим насосом безпосередньо показував 30±3 м в.ст. (сильні 
і швидкі коливання тиску). Досягнення таких параметрів, рівних номінальних по 
тиску, можливе при мінімальній або відсутній продуктивності по воді (на 
котельній відсутні розходоміри – перевірити було неможливо). Також не 
досліджена система трубопроводів ГВП на котельній. В той же час на точці ГВП 
обліку в теплопункті показники тиску на подачі близько 6 м в.ст., на зворотній 
близько 0, при цьому продуктивність по прямому трубопроводу ГВП 2,2 м3/год 
(лише 10% від номіналу насосу), а по зворотньому – 0,8. Тобто миттєве 
споживання коливалось на рівні 0,8-1,6 м3/год.  

Виходячи з вище приведених даних можна озвучити наступні висновки: 
– при перепаді висот від котельної до другого поверху найвіддаленішого 

споживача на рівні 12-16 м та дожині транспортування близько 400 м Ду40 мм 
достатньо було б тиску насосу на рівні 20-25 м в.ст., що відповідає номінальним 
параметрам насосу в котельній, тобто параметри насосу на котельній відповідають 
необхідним технічним потребам транспортування мережі ГВП; 

– оскільки при роботі насосу він розвиває тиск, що відповідає номінальним 
параметрам, то можна стверджувати, що насос справний, але по контуру 
транспортування до пункту обліку відсутня циркуляція, тобто насос або працює по 
внутрішньому контуру в межах котельної по байпасній схемі і лише частково по 
паралельній даному контуру вітці подає воду в напрямку теплопункту, або 
затиснутий засувкою в напрямку тепло пункту по послідовній схемі, що найбільш 
вірогідно; 
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– тиску ГВП, що досягає тепло пункту з обліковими приладами недостатньо для 
подачі ГВ на крайні точки споживання (другий поверх терапевтичного відділення); 

– впливати на роботу обладнання котельної можна лише через корекцію 
договору на ГВП та теплопостачання – обов’язковий пункт про рівень тиску на 
точці обліку. Дане питання знаходиться поза межами технічного завдання 
енергоаудиту і має суто юридичний характер. 

Додатково потрібно відмітити періодичність подачі ГВП на протязі доби (по дві 
години вранці та ввечері) з метою економії ресурсу. У комплексі із зовнішньою 
теплотрасою, де наявні теплові втрати, що призводять до зменшення температури і 
збільшення витрат на злив та до збільшення кінцевої ціни ресурсу у порівнянні з 
точкою комерційного обліку. 

Специфіка споживання наступна. Основний по обсягам споживач це кухня, що 
знаходиться найближче до точки входу ГВП, а періодичні споживачі у вигляді 
корпусів з пацієнтами на крайній точці мережі ГВП. 

Додатково відзначимо наступний факт відповідно вартості альтернативних 
ресурсів. Вартість теплової енергії від котельної близько 1700 грн/Гкал причому як 
по опаленню так і по ГВП. Вартість тепла від прямого електронагріву на рівні  при 
вартості електроенергії на рівні 2,68 грн/кВт·год відповідно 3100 грн/Гкал. При 
використанні теплового насосу на кухні в тракті витяжки –  900-1200 грн/Гкал. 

Таким чином можлива реалізація наступних можливостей: 
І. Відновлення початкової гідравлічної схеми циркуляції ГВП на рівні джерела 

теплопостачання у вигляді котельної по режиму тиску із зазначенням мінімального 
рівня тиску на пункті обліку. Необхідна корекція договору. Нульові затрати, але 
деструктивна позиція керівництва котельної. 

ІІ. Встановлення внутрішнього підвищувального насосу в контурі ГВП. 
Мінімальні затрати (кілька тисяч гривен разом з роботою та встановленням), але 
споживання ГВ може перевищити подачу з котельної і утворюватимуться 
кавітаційні або повітряні прошарки в зворотній магістралі. 

ІІІ. Часткова відмова від існуючої схеми ГВП – живлення кухні від існуючої 
системи та встановлення електронагрівачів (електробойлерів) в кінцевих 
споживачів на корпусах. Подібна схема дозволяє максимально виключити оплату 
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за втрати тепла при транспортуванні до крайніх споживачів ГВП та злив, і 
використовувати відносно дешевий ресурс ГВП в їдальні.  

ІV. Гібридна схема отримання ГВ включає в себе переваги відносно дешевого 
тепла від котельної (в 1,6-1,8 рази дешевше електричного) та безперервність ГВП 
за рахунок електронагріву води в літній період. Схема працює наступним чином. 
Встановлюються навісні (до 150л) або стаціонарні (200-250л – визначається 
відоповідно до кількості споживачів) електричні бойлери. Вони працюють в літній 
період при відсутності опалення. Зважаючи на відсутність проблем з опаленням у 
всіх корпусах існує можливість нагрівати ГВ від мережі опалення через 
пластинчаті теплообмінники з накопиченням води в ємностях електробойлерів, 
електроживлення яких на період опалення відімкнене. Таким чином, величина 
плати за ГВП в зимовий період практично не відрізняється від вартості тепла на 
опалення (частково додається вартість за рахунок циркуляційних насосів малої 
потужності та хімпромивки теплообмінника та бойлера) при цьому виключаються 
втрати тепла при існуючому транспортуванні ГВП та зливу. А в літній період 
проводиться нагрів від електрики без перебоїв для теплопостачання. 

VІ. Гібридна схема отримання ГВ з використанням теплового насосу в їдальні. 
Відмінність у забезпеченні ГВ їдальні від більш дешевого джерела тепла ніж в 
котельній за рахунок теплового насосу, що забирає низько потенціальне тепло з 
тракту витяжки з кухні та накопичує його локально в баці ГВ. Дана схема дозволяє 
робити це цілий рік на економічно вигідних для об’єкту умовах – вартість тепла від 
звичайного теплового насосу нижча від тепла з котельної до двох разів. 
 

Загальні ЗЕЗ на всі корпуси 
1. Локальні контури ГВП починаючи з фізіотерапевтичного, де найбільша довжина 
транспортування. 
2. Грязевики окрім кухні та 50% фізіотерапевтичного. 
3. Додаткова теплоізоляція ВПУ з його пофарбуванням в точках опори теплотраси 
на опори. 
4. Водовідливи та відмостки від стін і стоків з відливів методом встановлення 
бетонних жолобів 0,6–1,5 м. 
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ВИСНОВКИ 
В ході виконання енергетичного аудиту виявлено ряд можливостей по 

енергозбереженню. Більша частина наявного потенціалу енергозбереження 
пов’язана  із економією теплової енергії, що досягається за рахунок утеплення стін, 
заміни вікон з низьким опором теплопередачі, монтажу тепловідбивних 
конструкцій за радіаторами опалення. 

Нормативна величина споживання теплової енергії будівлями: 
неврологічного відділення рівна 425,89 Гкал, терапевтичного відділення  
394,34 Гкал, кардіологічного відділення 219,21 Гкал, лікувально-діагностичного 
корпусу 130,81 Гкал, клубу-їдальні 495,70 Гкал, адміністративного корпусу  
151,14 Гкал, КПП2 119,29 Гкал, КПП1 26,29 Гкал. Орієнтовна величина економії 
теплової енергії в результаті проведення енергозберігаючих заходів враховуючи всі 
будівлі складає 323,17 Гкал. 

Дана величина перевищує фактичне споживання теплової енергії, яке рівне 
для будівель: неврологічного відділення 319,25 Гкал, терапевтичного відділення 
323,72 Гкал, кардіологічного відділення 179,97 Гкал, лікувально-діагностичного 
корпусу 109,56 Гкал, клубу-їдальні 426,94 Гкал, адміністративного корпусу  
130,75 Гкал, КПП2 99,87 Гкал, КПП1 22,72 Гкал на 106,64; 70,62; 39,24; 21,25; 
68,76; 20,39; 19,42; 3,57 Гкал відповідно, що пов’язано із взаємним впливом 
заходів, зменшенням споживання теплової енергії в результаті бойових дій, та 
відносно теплій погоді за опалювальний період. 

Орієнтовна величина економії теплової енергії в результаті проведення 
енергозберігаючих заходів, складає 643,10 Гкал. 

Фактична величина споживання електричної енергії складає 185761,0 кВт∙год. 
Орієнтовна величина економії електричної енергії в результаті проведення 
енергозберігаючих заходів, враховуючи всі будівлі складає 5960,62 кВт∙год. 

Будівлі з класом енергоефективності «F» потребують виконання всіх заходів 
з енергозбереження, які рекомендовані після проведення енергетичного аудиту, а 
також проведення капітальних та поточних ремонтів.  
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ДОДАТОК А 
Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними  

показниками її елементів 
1. Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та 

споруд і внутрішніх міжквартирних конструкцій, що розділяють приміщення, 
температури повітря в яких відрізняються на 3 0С та більше, обов'язкове виконання 
умов:  

        RΣ пр ≥ Rq min,                                                              (1) 
        Δtпр ≤ Δtcг,                                                                 (2) 

      τв min  > tmin.                                                                (3) 
де RΣ пр – приведений опір теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції 
чи непрозорої частини огороджувальної конструкції (для термічно однорідних 
огороджувальних конструкцій визначається опір теплопередачі), приведений опір 
теплопередачі світлопрозорої огороджувальної конструкції, м2 ·К/Вт; 

Rq min – мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої 
огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, 
мінімальне значення опору теплопередачі світлопрозорої огороджувальної 
конструкції, м2 ·К/Вт; 

Δtпр – температурний перепад між температурою внутрішнього повітря і 
приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, 0С; 

Δtcг – допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між 
температурою внутрішнього повітря і приведеною температурою внутрішньої 
поверхні огороджувальної конструкції, 0С; 

τв min  – мінімальне значення температури внутрішньої поверхні в зонах 
теплопровідних включень в огороджувальній конструкції, 0С; 

tmin – мінімально допустиме значення температури внутрішньої поверхні при 
розрахункових значеннях температур внутрішнього й зовнішнього повітря, 0С. 

2. Мінімально допустиме значення, Rq min, опору теплопередачі непрозорих 
огороджувальних конструкцій, світлопрозорих огороджувальних конструкцій і 
дверей житлових і громадських будинків  встановлюється згідно з табл. 1 залежно 
від температурної зони експлуатації будинку, що приймається згідно з додатком Е.  
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Таблиця 1 – Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної 
конструкції житлових та громадських будинків, Rq min,   м2 ·К/Вт 

 
 

3. У разі реконструкції будинків, що виконується з метою їх 
термомодернізації, допускається для непрозорих огороджувальних конструкцій 
приймати значення Rq min згідно з табл.1 з коефіцієнтом 0,8. 

4. Допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою 
внутрішнього повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні 
огороджувальної конструкції, Δtcг, 0С, встановлюється залежно від призначення 
будинку і виду огороджувальної конструкції згідно з табл. 3. 

5. Мінімально допустима температура внутрішньої поверхні, tmin, непрозорих 
огороджувальних конструкцій у зонах теплопровідних включень, у кутах і укосах 
віконних і дверних прорізів при розрахунковому значенні температури 
зовнішнього повітря, прийнятому залежно від температурної зони експлуатації 
будинку згідно з додатком Ж, повинна бути не менше ніж температура точки роси, 
tр,  за розрахунковими значеннями температури й відносної вологості внутрішнього 
повітря, які приймаються залежно від призначення будинку згідно з табл.Г.2.  
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6. Мінімальна температура на внутрішній поверхні, tmin,  світлопрозорих 
огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків, включаючи 
стулки, коробки, імпости й зони дистанційних рамок, при розрахунковому значенні 
температури зовнішнього повітря, прийнятому згідно з додатком Ж (ДБН В 2.6-
31:2006. Конструкцій будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. (зі зміною 
№1)., повинна бути не менше ніж 4 0С, а для непрозорих елементів - не менше ніж 
температура точки роси, tр, за розрахунковими значеннями температури й відносної 
вологості внутрішнього повітря, для виробничих будинків - не менше ніж 0 0С за 
розрахунковим значенням температури внутрішнього повітря, прийнятими залежно 
від призначення будинку згідно з табл. Г.2. 

 
Таблиця 3 – Допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між 
температурою внутрішнього повітря і приведеною температурою внутрішньої 
поверхні огороджувальної конструкції, Δtcг, 0С 

Призначення будинку 
Вид огороджувальної конструкції 

Стіни 
(зовнішні, 
внутрішні) 

Покриття та 
перекриття 

горищ 
Перекриття над 

проїздами та 
підвалами 

Житлові будинки, дитячі установи, школи, 
інтернати 4,0 3,0 2,0 
Громадські будинки, крім зазначених вище, 
адміністративні та побутові, за 
виключенням приміщень з вологим або 
мокрим режимом експлуатації 

5,0 4,0 

2,5 Виробничі будинки з сухим та нормальним 
режимом експлуатації 7,0 5,0 
Виробничі будинки з вологим та мокрим 
режимом експлуатації tв - tр 0,8(tв –t р) 
Виробничі будинки з надлишками тепла 
(більше 23 Вт/м3)  12 12 

 
7. Виконання умов за формулами (1) - (3) для огороджувальної конструкції, 

що проектується чи обстежується, перевіряється за результатами визначення 
теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій за ДСТУ Б В.2.6-17 
(ГОСТ 26602.1), ГОСТ 26254 акредитованими лабораторіями або за результатами 
розрахунків теплотехнічних показників конструкцій методами математичного 
моделювання теплових процесів та згідно 2.10-2.14. 
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8. Приведений опір теплопередачі, RΣпр, м2·К/Вт, непрозорої огороджувальної 
конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції (для термічно 
однорідних огороджувальних конструкцій - опір теплопередачі, RΣ, м2·К/Вт) при 
перевірці виконання умови за формулою  (1) розраховується згідно з додатком И 
(ДБН В 2.6-31:2006. Конструкцій будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. (зі 
зміною №1).  

9. Розрахункові умови експлуатації при розрахунках опору теплопередачі 
огороджувальних конструкцій приймаються залежно від розрахункового 
вологісного режиму експлуатації приміщення та конструктивного рішення 
огородження згідно з додатком К (ДБН В 2.6-31:2006. Конструкцій будинків і 
споруд. Теплова ізоляція будівель. (зі зміною №1) Розрахункові значення 
теплофізичних характеристик матеріалів приймаються згідно ДБН В 2.6-31:2006. 
Конструкцій будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. (зі зміною №1) за 
таблицею Л.1 додатку Л або встановлюються згідно з Л.2. ДБН В 2.6-31:2006. 
Конструкцій будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. (зі зміною №1) 

10. Приведений опір теплопередачі, RΣпр, м2·К/Вт, світлопрозорої 
огороджувальної конструкції при перевірці виконання умови за формулою (1) 
розраховується згідно з ДБН В 2.6-31:2006. Конструкцій будинків і споруд. 
Теплова ізоляція будівель. (зі зміною №1) за додатком М. 

11. Температурний перепад, Δtпр, при перевірці виконання умови за формулою  
(2) для огороджувальних конструкцій розраховується в залежності від їх 
коефіцієнту скління згідно з ДБН В 2.6-31:2006. Конструкцій будинків і споруд. 
Теплова ізоляція будівель. (зі зміною №1) за додатком М. 

12. Температура внутрішньої поверхні термічно неоднорідної 
огороджувальної конструкції у зонах теплопровідних включень, у кутах, укосах 
віконних і дверних прорізів, температура внутрішньої поверхні світлопрозорих 
огороджувальних конструкцій у зонах стулки, коробки, імпостів, дистанційних 
рамок, τв min, при перевірці виконання умови за формулою (3) визначається на 
підставі розрахунків двомірних або тримірних температурних полів. 
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ДОДАТОК Б 
РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВЕДЕНОГО ОПОРУ 
ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ  Б.1 Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної 

конструкції розраховується за формулою:  
.                                          (Б.1) 

де αв, αз – коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь 
огороджувальної конструкції, Вт/(м2 .К), які приймаються згідно (ДБН В 2.6-
31:2006. Конструкцій будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. (зі зміною №1) 
додатком Е; 

Ri – термічний опір i-го шару конструкції, м2 .К/Вт; 
λiр – теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових 

умовах експлуатації (згідно з ДБН В 2.6-31:2006. Конструкцій будинків і споруд. 
Теплова ізоляція будівель. (ДБН В 2.6-31:2006. Конструкцій будинків і споруд. 
Теплова ізоляція будівель. (зі зміною №1)) за додатком Л, Вт/(м · К).  

Б.2 Приведений опір теплопередачі термічно неоднорідної непрозорої 
огороджувальної конструкції розраховується за формулою: 

 
.                                                     (Б.2) 

де Rj – термічний опір термічно однорідної зони, що визначається 
експериментально або на підставі результатів розрахунків двомірного (тримірного) 
температурного поля й розраховується за формулою  

                                                                                                 .                                         (Б.3) 
де - середні температури внутрішньої і зовнішньої поверхні термічно 

однорідної зони, 0C, відповідно; 
qj – густина теплового потоку через термічно однорідну зону, Вт/м2; 
Fj – площа j-і термічно однорідної зони, м2; 
FΣ – площа огороджувальної конструкції, м2. 
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Для замкнених повітряних прошарків Rj визначається згідно з табл.И.1, И.2 
ДБН В 2.6-31:2006. Конструкцій будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. (зі 
зміною №1). 

Б.3 Для конструкцій з визначеними значеннями лінійного коефіцієнту 
теплопередачі теплопровідних включень, kj, Вт/(м. К), відповідно до табл.И.3 ДБН 
В 2.6-31:2006. Конструкцій будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. (зі зміною 
№1). 

приведений опір теплопередачі  розраховується за формулою: 
                                                                                               

 Б.4  Порядок визначення лінійного коефіцієнту теплопередачі, k, Вт/(м . К) 
Б.4.1 Визначається кількість теплоти (Q1 і Q2), яка проходить через кожний 

вузол (стик) конструкції огородження, утворений перетином суміжних термічно 
однорідних конструкцій, протяжністю L (м) з відомими теплотехнічними 
характеристиками  (рисунок И.1) ДБН В 2.6-31:2006. Конструкцій будинків і 
споруд. Теплова ізоляція будівель. (зі зміною №1). 

Б.4.2 Загальна кількість теплоти, що проходить через огороджувальну 
конструкцію з теплопровідним включенням, Qзаг, визначається на підставі 
результатів розрахунків двомірного (тримірного) температурного поля. Кількість 
теплоти, яка проходить через теплопровідне включення (вузол, стик), Qst, 
визначається за формулою: 

 
Qst = Qзаг - (Q1 + Q2) .  (Б.5) 

 
Лінійний коефіцієнт теплопередачі визначається за формулою: 

 
k =Qst /L(tв - tз).          (Б.6) 

 де L - довжина розглянутого фрагменту конструкції огородження з 
теплопровідним включенням або вузлом (стиком), м; 

tв, tз - відповідно внутрішня та зовнішня температури повітря, 0С. 
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И.5 Загальні втрати тепла через огороджувальну конструкцію з 
теплопровідним включенням визначаються за формулою: 

 
,          (Б.7) 

 
 де RΣj, Fj – опір теплопередачі та площа j-го фрагменту основного поля 
конструкції. 
  

 2
в з

1
j

заг j j
j j

FQ k L t tR 

      



 

89  

ДОДАТОК В 
РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВЕДЕНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ  

СВІТЛОПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕРЕПАДУ 
КОНСТРУКЦІЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОЕФІЦІЄНТУ СКЛІННЯ 

 В.1 Приведений опір теплопередачі світлопрозорих огороджувальних 
конструкцій розраховується за формулою:  

                                                 (В.1) 

де RΣ cп – приведений опір теплопередачі світлопрозорої ділянки, що 
приймається залежно від характеристик скління (склопакетів) - відстані між 
шарами скла, виду газонаповнення та ступеня чорноти поверхні скла згідно з 
табл.М.1 ДБН В 2.6-31:2006. Конструкцій будинків і споруд. Теплова ізоляція 
будівель. (зі зміною №1), 

 Fсп – площа світлопрозорої частини, м2; 
RΣi, Fі – опір теплопередачі та площа і-го непрозорого елементу;  
n- кількість непрозорих елементів конструкції з визначеним значеннями RΣi, Fі 
kj – лінійній коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м . К), j-го конструктивного 

непрозорого елементу  світлопрозорої конструкції, що визначаються за И.4 ДБН В 
2.6-31:2006. Конструкцій будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. (зі зміною 
№1) на підставі розрахунків двомірних (тримірних) температурних полів; 

Lj, - лінійній розмір, м, j-го конструктивного непрозорого елементу 
світлопрозорої конструкції; 

m – кількість непрозорих елементів конструкції, для яких необхідно визначати 
kj 

В.2. Температурний перепад, Δtпр, для огороджувальних конструкцій з 
коефіцієнтом скління не більше ніж 0,18 при визначенні щодо виконання умови за 
формулою  (2) розраховується тільки для непрозорої частини огородження за 
формулою: 

Δtпр = tв – ,                                                           (В.2) 
де τв пр – приведена температура внутрішньої поверхні, 0С, термічно 

неоднорідної непрозорої конструкції, що розраховується при розрахунковому 
значенні температури внутрішнього повітря, tв, прийнятому залежно від 
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призначення будинку за додатком Г (ДБН В 2.6-31:2006. Конструкцій будинків і 
споруд. Теплова ізоляція будівель. (зі зміною №1), і розрахунковому значенні 
температури зовнішнього повітря, tз, прийнятому залежно від температурної зони 
експлуатації будинку за додатком Ж ДБН В 2.6-31:2006. Конструкцій будинків і 
споруд. Теплова ізоляція будівель. (зі зміною №1), за формулою: 

.                                                        (В.3) 
 

В.3 Для огороджувальних конструкцій з коефіцієнтом скління 0,18 і більше 
температурний перепад Δtпр при визначенні виконання умови за формулою (2) 
розраховується за формулою: 

.                                             (В.4) 
де , Fн - приведена температура внутрішньої поверхні, 0С, та площа, м2, 
непрозорої частини огороджувальної конструкції; 

Fсп – площа світлопрозорої частини, м2; 
- приведена температура внутрішньої поверхні, 0С, світлопрозорої 

частини огороджувальної конструкції, що розраховується за формулою: 

 ,                                                       (В.5) 
де τсп Fcп – середня температура внутрішньої поверхні, 0С, та площа, м2, склопакету 
чи скла;  
τj, Fj – середня температура внутрішньої поверхні, 0С, та площа, м2, j-го 
конструктивного непрозорого елементу (імпосту, стулок, рами, дистанційних 
рамок склопакету, ригелів, стійок тощо) світлопрозорої конструкції,  відповідно. 
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ДОДАТОК Г 
ТЕПЛОВОЛОГІСНИЙ РЕЖИМ ПРИМІЩЕНЬ БУДИНКІВ І СПОРУД В 

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД  
Таблиця Г.1 – Градація вологісного режиму приміщень  

Вологісний режим Вологість внутрішнього повітря,φв, %, при температурі tв 
tв ≤ 12 ˚C 12 < tв ≤ 24 ˚C tв > 24 ˚C 

Сухий φв  < 60 φв  < 50 φв  < 40 
Нормальний 60 ≤ φв  ≤ 75 50 ≤ φв  ≤ 60 40 ≤ φв  ≤50 
Вологий 75 <φв 60 < φв  ≤75 50 < φв  ≤60 
Мокрий - 75 < φв 60 < φв   

Таблиця Г.2 – Розрахункові значення температури й вологості повітря приміщень 
Призначення будинку Розрахункова температура 

внутрішнього повітря, tв, 0С 
Розрахункове значення 

відносної вологості , φв, % 
  Житлові будинки  20 55 

Громадські і адміністративні  
будинки 

20 50 - 60 
Лікувальні й дитячі навчальні 
установи  

21 50 
Дошкільні установи 22 50 

 
Примітка: при проектуванні огороджувальних конструкцій окремих приміщень 
розрахункові параметри температури й вологості повітря уточнюються з урахуванням 
вимог інших чинних нормативних документів 
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ДОДАТОК Д 
РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМИХ ТЕПЛОВИТРАТ НА ОПАЛЕННЯ 

БУДИНКУ    
 Д.1 Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку за 
опалювальний період qбуд, кВт . год/м2 або кВт . год/м3, визначається за формулою: 
 

         qбуд = Qрік / Fh    або   qбуд = Qрік / Vh                                   (Д.1) 
 

де Qрік - витрати теплової енергії на опалення будинку протягом опалювального 
періоду року, кВт.год, що визначається на підставі результатів енергетичного аудиту 
будинку або за результатами розрахунків згідно Д.2;  
 Fh, Vh - опалювана площа або об’єм   будинку, м2 або м3, що визначається згідно з 
положеннями ДБН В.2.2-15,   ДБН В.2.2-9, СНиП 2.04.05, а також положеннями Д.3. 
 Д.2 Розрахункові витрати теплової енергії Qрік визначаються за формулою: 
 

                      Qрік = [Qk - (Qвн п + Qs)ς] h .,                                         (Д.2) 
 

де Qk - загальні тепловтрати будинку через огороджувальну оболонку будинку, 
кВт.год, визначаються за формулою: 

 
  Qk = χ1KбудDdFΣ.                                 (Н.3) 

 
 де χ1 =0,024– розмірний коефіцієнт; 

 Kбуд - загальний коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної оболонки будинку, 
Вт/(м2.К), визначається за формулою: 
 

  Kбуд = kΣпр +kінф .                         (Д.4) 
 
 де kΣпр - приведений коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної оболонки будинку, 
Вт/(м2К), що визначається за формулою: 
 

kΣпр = ξ (Fнп/RΣпр нп + Fс/RΣпр сп +Fд/RΣпр д + Fпк/RΣпр пк + Fц/RΣпр ц ) / FΣ         (Д.5) 
 

де ξ - коефіцієнт, що враховує додаткові тепловтрати, пов'язані з орієнтацією 
огороджень по сторонах світу, наявністю кутових приміщень, надходженням холодного 
повітря через входи в будинок; для житлових будинків ξ = 1,13, для інших будинків ξ = 
1,1; 
 Fнп, Fс, Fд, Fпк, Fц - площа відповідно стін (непрозорих частин), світлопрозорих 
конструкцій (вікон, ліхтарів) зовнішніх дверей і воріт, покриттів (горищних перекриттів), 
цокольних перекриттів, огороджень по ґрунту, м2 ; 
 RΣпр нп, RΣпр сп, RΣпр д, RΣпр пк, RΣпр ц - приведений опір теплопередачі відповідно 
стін, світлопрозорих конструкцій (вікон, ліхтарів), зовнішніх дверей і воріт, покриттів 
(горищних перекриттів), цокольних перекриттів, м2oC/Вт; підлог по ґрунту – з 
урахуванням їх поділу на зони із значенням опору теплопередачі; 
 FΣ – внутрішня загальна площа огороджувальних конструкцій частини будинку, що 
опалюється з урахуванням покриття (перекриття) верхнього поверху й перекриття підлоги 
нижнього опалювального приміщення, м2; 
 kінф - умовний коефіцієнт теплопередачі огороджувальних конструкцій будинку, 
Вт/(м2∙К), що враховує тепловтрати за рахунок інфільтрації та вентиляції, визначається за 
формулою: 
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 kінф = χ2cnобυvVhγз  η / FΣ,                   (Д.6) 
 

де χ2 =0,278 – розмірний коефіцієнт; 
c - питома теплоємність повітря, приймається рівною 1 кДж/(кг∙К); 

  nоб - середня кратність повітрообміну будинку за опалювальний період, год-1, що 
визначається експериментально або приймається за нормами проектування будинків: для 
приміщень житлових будинків – за вимогами ДБН В.2.2-15-2005; для приміщень 
громадських будинків – за вимогами ДБН В.2.2-15-2005; для інших будинків – згідно 
вимог СНиП 2.04.05 та відповідних норм; 

υv - коефіцієнт зниження об’єму повітря у будинку, яким враховується наявність 
внутрішніх  огороджувальних конструкцій. При відсутності точних даних приймається υv = 0,85; 
 Vh - те саме, що у формулі (Д.1), м3;  
            γз - середня густина повітря, що поступає до приміщення за рахунок інфільтрації та 
вентиляції, кг/м3, визначається за формулою: 
 

       γз = 353 / [273 +0,5(tв +tоп з )] ,                                (Д.7) 
 
 де tв - розрахункова температура внутрішнього повітря приміщень будинків, що 
визначається за табл. Г2, oC; 

tоп з - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період, oC, що 
визначається за СНиП 2.01.01; 
  η- коефіцієнт обліку впливу зустрічного теплового потоку в огороджувальних 
конструкціях, що приймається рівним 0,7 - для стиків панелей стін, а також 
багатостулкових вікон, 0,8 – для двостулкових вікон і балконних дверей, 1,0 - для 
одностулкових вікон і балконних дверей;  при цьому коефіцієнт η приймається по 
найбільшому значенню єдиним для всього будинку. 
 FΣ - те саме, що у формулі (Д.1); 

Dd – кількість градусо-діб опалювального періоду, що визначається залежно від 
температурної зони експлуатації будинку, що приймається згідно з додатком Е.  

 Qвн п - побутові теплонадходження протягом опалювального періоду, кВт, що 
визначаться за СНиП 2.04.05; 

Qs – теплові надходження через вікна від сонячної радіації протягом 
опалювального періоду, кВт . год, для чотирьох фасадів будинків, орієнтованих за 
чотирма сторонами світу - північ (Пн), схід (С), південь (Пд) і захід (З), або за 
проміжними напрямками (північно-захід (ПнЗ), північно-схід (ПнС), південо-схід (ПдС) і 
південо-захід (ПдЗ), визначаються за формулою: 
 

 Qs = ζв  εв (FПнIПн + FСIС + FПдIПд + FЗIЗ) + ζз л εз л Fл  Iг.                 (Д.8) 
 

де ζв , ζз л - коефіцієнти, що враховують затінення світлового прорізу відповідно 
вікон і зенітних ліхтарів непрозорими елементами заповнення, що приймаються за 
табл.Д.1; 
 εв, εз л - коефіцієнти відносного проникнення сонячної радіації відповідно для 
світлопропускаючих заповнень вікон і зенітних ліхтарів, що приймаються за паспортними 
даними відповідних світлопрозорих конструкцій або за табл.Д.1; мансардні вікна з кутом 
нахилу заповнень до обрію 45o і більше варто вважати як вертикальні вікна, з кутом 
нахилу менш 45o  - як зенітні ліхтарі;  
 FПн , FС , FПд , FЗ - площа світлових прорізів фасадів будинку, відповідно 
орієнтованих за чотирма напрямами світу, м2; 
 Fл - площа світлових прорізів зенітних ліхтарів будинку, м2; 
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 IПн , IС, IПд , IЗ - середня величина сонячної радіації за опалювальний період, що 
поступає на вертикальні поверхні, при дійсних умовах хмарності, відповідно орієнтовані 
за чотирма фасадами будинку, кВт . год /м2 (для проміжних орієнтирів фасадів будинків, 
що відрізняються від напрямків на Пн, Пд, З, С, (ПнЗ, ПнС, ПдЗ, і ПдС) величину 
сонячної радіації треба визначати за інтерполяцією). 

Iг - середня величина сонячної радіації за опалювальний період на горизонтальну 
поверхню при дійсних умовах хмарності, кВт . год/м2; 

 
Таблиця Д.1 – Значення коефіцієнтів затінення світлового прорізу  ζв  и ζз л  і відносного 
проникнення сонячної радіації, εв і εз л, відповідно вікон і зенітних ліхтарів 

Заповнення світлового прорізу 
Коефіцієнти  ζв   і ζз л ; εв і εл 
при дерев'яних або ПВХ 

плетіннях 
при алюмінієвих 

плетіннях 
ζв   і ζз л  εв і εз л ζв   і ζз л  εв і εз л 

Подвійне скління з селективним і-покриттям 
на внутрішньому склі: 
 
однокамерні склопакети в одинарних 
плетіннях 
 
подвійне скління в спарених плетіннях 
 
подвійне скління в роздільних 
 плетіннях 

 
 
 
0,80 
 
 
0,75 
 
0,65 
  

 
 
 
0,54 
 
 
0,65 
 
0,60 
 

 
 
 
0,80 
 
 
0,70 
 
0,60 
 

 
 
 
0,54 
 
 
0,65 
 
0,60 
 

Потрійне скління із звичайного  
скла в окремо-спарених плетіннях 
 

0,50 
 
 

0,70 
 
 

0,50 
 
 

0,70 
 
 

Однокамерні склопакети й одинарне скління у 
роздільних плетіннях 

0,60 
 

0,63 
 

0,60 
 

0,63 
 

Однокамерний склопакет із селективним  
покриттям і одинарне скління у роздільних 
плетіннях   

0,60 
 
 

0,58 
 
 

0,60 
 
 

0,58 
 
 

Двокамерні склопакети із селективним 
покриттям на внутрішньому склі й в 
одинарному плетінні 

 
0,8 

 
0,48 

 
0,8 

 
0,48 

 
  - коефіцієнт, що враховує здатність  огороджувальних конструкцій приміщень 

будинків акумулювати або віддавати тепло при періодичному тепловому режимі, що 
визначається за положеннями ДБН В.2.5-24; при відсутності точних даних слід приймати   = 0,8; 

ς - коефіцієнт авторегулювання подавання тепла в системах опалення; 
рекомендовані значення: ς = 1,0 - в однотрубній системі з термостатами та з пофасадним 
авторегулюванням на індивідуальні теплові пункти (ІТП) або поквартирним 
горизонтальним розведенням;  ς = 0,95 - у двохтрубній системі опалення з термостатами 
та з центральним авторегулюванням на ІТП; ς = 0,9 - в однотрубній системі з 
термостатами та з центральним авторегулюванням на ІТП, а також у двухтрубній системі 
опалення з термостатами і без авторегулювання на ІТП; ς = 0,85 - в однотрубній системі 
опалення з термостатами і без авторегулювання на ІТП; ς = 0,7 - у системі без термостатів 
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та з центральним авторегулюванням на ІТП з коригуванням за температурою 
внутрішнього повітря;         ς= 0,5 - у системі без термостатів та без  авторегулювання на 
ІТП (регулювання центральне в ІТП або котельні); 
 h - коефіцієнт, що враховує додаткове теплоспоживання системою опалення, 
пов'язане з дискретністю номінального теплового потоку номенклатурного ряду 
опалювальних приладів і додатковими тепловтратами через зарадіаторні ділянки 
огороджень, тепловтратами трубопроводів, що проходять через неопалювані приміщення: 
для багатосекційних та інших протяжних будинків   h = 1,13, для будинків баштового 
типу h = 1,11. 

Д.3 Опалювана площа будинку визначається як площа поверхів (у тому числі й 
мансардного, опалювального цокольного й підвального) будинку, яка вимірюється у 
межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін, що включає площу, яку займають 
перегородки і внутрішні стіни. При цьому площа сходових клітин і ліфтових шахт 
включається до площі поверху. 

В опалювану площу будинку не включаються площі теплих горищ і підвалів, 
неопалюваних технічних поверхів, підвалу (підпілля), холодних неопалюваних веранд, 
неопалюваних сходових клітин, а також холодного горища або його частини, не зайнятої 
під мансарду. 

Для підземних автостоянок опалюваний об’єм обмежується перекриттям над 
автостоянкою.  
 Д.3.1 При визначенні площі мансардного поверху враховується площа з висотою до 
похилої стелі 1,2 м при нахилі 30о до обрію; 0,8 м - при 45о - 60о; при 60о і більше - площа 
вимірюється до плінтусу. 
 Д.3.2 Площа житлових приміщень будинку визначається як сума площ усіх 
спільних кімнат (віталень) і спалень. 

Д.3.3 Загальна площа зовнішніх стін (з обліком віконних і дверних прорізів) 
визначається як добуток периметра зовнішніх стін по внутрішній поверхні на внутрішню 
висоту будинку, що вимірюється від поверхні підлоги першого поверху до поверхні стелі 
останнього поверху з урахуванням площі віконних і дверних укосів глибиною від 
внутрішньої поверхні стіни до внутрішньої поверхні віконного або дверного блоку. 
Сумарна площа вікон визначається по розмірах прорізів у світлі. Площа зовнішніх стін 
(непрозорої частини) визначається як різниця загальної площі зовнішніх стін і площі вікон 
і зовнішніх дверей. 
 Д.3.4 Площа горизонтальних зовнішніх огороджувальних конструкцій (покриття, 
горищного й цокольного перекриття) визначається як площа поверху будинку (у межах 
внутрішніх поверхонь зовнішніх стін). При похилих поверхнях стель останнього поверху 
площа покриття, горищного перекриття визначається як площа внутрішньої поверхні 
стелі. 
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ДОДАТОК Е 
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ДОДАТОК Є 
Енергетичний паспорт будівлі неврологічного відділення 

Таблиця 1 – Загальна інформація  
Дата заповнення (рік, місяць, число) 10.12.2015- 
Адреса будинку м. Святогірськ, вул. Піонерська, б. 66 
Розробник проекту ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» 
Адреса і телефон розробника 

Україна, м. Київ,  вул. вул. Шепелєва Миколи, 6 
Телефон:+38 (044) 337-86-97 
Телефон:+38 (063) 686-43-21 

Шифр проекту будинку - 
Рік будівництва 1984 

 
Таблиця 2 – Розрахункові параметри 

Найменування розрахункових параметрів Позначен
ня 

Одиниця 
виміру 

Величи
на 

Розрахункова температура внутрішнього повітря tв °С 21 
Розрахункова температура зовнішнього повітря tз °С -22,00 
Розрахункова температура теплого горища tВГ °С - 
Розрахункова температура техпідпілля tЦ °С - 
Тривалість опалювального періоду zОП доба 176 
Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період tОП З °С -0,50 
Розрахункова кількість градусо-діб опалювального періоду Dd °С·доба 3784 

Функціональне призначення, тип і конструктивне рішення будинку 
Призначення Лікувальний заклад 
Розміщення у забудові - 
Типовий проект, індивідуальний - 
Конструктивне рішення - 
 
Таблиця 3 – Геометричні, теплотехнічні та енергетичні показники 

Показники 
Позначення і 
розмірність 
показника 

Нормативне 
значення 

показника 

Розрахункове 
(проектне) 
значення 

показника 

Фактичне 
значення 

показника
Геометричні показники 

Загальна площа огороджувальних конструкцій 
будинку F∑ , м² - 2730,7   
В тому числі:         
– стіни FНП , м² - 726,5   
– вікон і балконних дверей FСП В , м² - 184,8   
– вітражів FСП ВТ , м² - -   
– ліхтарів FСП Л , м² - -   
– покриттів (суміщених) FПК , м² - -   
– горищних перекрить (холодного горища) FПК ХГ, м² - 909,7   
– перекриттів теплих горищ FПК ТГ , м² - -   
– перекриттів над техпідпіллям FЦ1 , м² - -   
– перекриттів над неопалювальними підвалами  FЦ2 , м² - 909,7   
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Показники 
Позначення і 
розмірність 
показника 

Нормативне 
значення 

показника 

Розрахункове 
(проектне) 
значення 

показника 

Фактичне 
значення 

показника
Геометричні показники 

і підпіллями     – перекриттів над проїздами і під еркерами FЦ3 , м² - -   
– перекриттів над опалюваними підвалами FЦ4, м² - -   
– підлоги по грунту FЦ , м² - -   
Площа опалювальних приміщень Fh , м² - 1255,9   
Корисна площа (для громадських будинків) F1k , м² - -   
Площа житлових приміщень і кухонь F1ж , м² - -   
Розрахункова площа (для громадських 
будинків) F1p , м² - -   
Опалювальний об’єм Vh , м³  - 7434,928   
Коефіцієнт скління фасадів будинку mСК - 0,06   
Показник компактності будинку Λк буд - 0,39   

Теплотехнічні та енергетичні показники 
Теплотехнічні показники 

Приведений опір теплопередачі зовнішніх 
огороджувальних конструкцій R∑ ПР,  м²*К/Вт       
– стін R∑ ПР НП 3,3 0,901   
– вікон і балконних дверей R∑ ПР СП В 0,75 0,599   
– вітражів R∑ ПР СП ВТ 0,75 -   
– ліхтарів R∑ ПР СП Л 0,75 -   
– вхідні двері, ворота R∑ ПР Д 0,65 0,599   
– покриттів (суміщених) R∑ ПР ПК 4,95 0,402   
– горищних перекрить (холодного горища) R∑ ПР Г 4,95 -   
– перекриттів теплих горищ (включаючи 
покриття) R∑ ПР ТГ 4,95 -   
– перекриттів над техпідпіллям R∑ ПР Ц1 3,75 -   
– перекриттів над неопалювальними підвалами 
або підпіллями R∑ ПР Ц2 3,75 5,025   
– перекриттів над проїздами і під еркерами R∑ ПР Ц3 3,75 -   
– перекриттів над опалюваними підвалами R∑ ПР Ц4 3,75 -   
– підлоги по грунту R∑ ПР Ц 3,75 -   

Енергетичні показники 
Розрахункові питомі тепловитрати qбуд, кВт*год/м²  - 298,62   

(кВт*год/м³) - 48,15   
Максимально допустиме значення питомих 
тепловитрат на опалення будинку 

Emax, кВт*год/м² 73 - - 
(кВт*год/м³) 34 - - 

Клас енергетичної ефективності     F 278 
Термін ефективної експлуатації  
теплоізоляційної оболонки та її елементів     30   
Відповідність проекту будинку нормативним 
вимогам     ні   
Необхідність доопрацювання проекту будинку     так   
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Таблиця 4 – Класифікація будинків за енергетичною ефективністю 
 Класи енергетичної 

ефективності 
будинку 

Різниця в % розрахункового або фактичного 
значення питомих тепловитрат qбуд, від максимально 

допустимого значення 
Emax, [(qбуд-Emax)/Emax]*100% 

  
Рекомендації 

А Мінус 50 та менше  
В Від мінус 49 до мінус 10  
С Від мінус 9 до плюс 0  

D Від плюс 1 до плюс 25  
E Від плюс 26 до плюс 75  
F Плюс 76 та більше  

 
Таблиця 5 – Висновки за результатами оцінки енергетичних параметрів будинку 

Вказівки щодо підвищення енергетичної ефективності будинку 
Рекомендації вказано в пропозиціях звіту по енергоаудиту 

         Паспорт заповнений: 
Організація: ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» 
Адреса і телефон 

Україна, м. Київ,  вул. вул. Шепелєва Миколи, 6 
Телефон:+38 (044) 337-86-97 
Телефон:+38 (063) 686-43-21 

Відповідальний виконавець Пертко Павло Петрович 
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Енергетичний паспорт будівлі терапевтичного відділення 
Таблиця 1 – Загальна інформація  
Дата заповнення (рік, місяць, число) 10.12.2015- 
Адреса будинку м. Святогірськ, вул. Піонерська, б. 66 
Розробник проекту ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» 
Адреса і телефон розробника 

Україна, м. Київ,  вул. вул. Шепелєва Миколи, 6 
Телефон:+38 (044) 337-86-97 
Телефон:+38 (063) 686-43-21 

Шифр проекту будинку - 
Рік будівництва 1984 

 
Таблиця 2 – Розрахункові параметри 

Найменування розрахункових параметрів Позначення Одиниця 
виміру Величина 

Розрахункова температура внутрішнього повітря tв °С 21 
Розрахункова температура зовнішнього повітря tз °С -22,00 
Розрахункова температура теплого горища tВГ °С - 
Розрахункова температура техпідпілля tЦ °С - 
Тривалість опалювального періоду zОП доба 176 
Середня температура зовнішнього повітря за 
опалювальний період tОП З °С -0,5 
Розрахункова кількість градусо-діб опалювального 
періоду Dd °С·доба 3784 

Функціональне призначення, тип і конструктивне рішення будинку 
Призначення Лікувальний заклад 
Розміщення у забудові - 
Типовий проект, індивідуальний - 
Конструктивне рішення - 
 
Таблиця 3 – Геометричні, теплотехнічні та енергетичні показники 

Показники 
Позначення і 
розмірність 
показника 

Нормативне 
значення 

показника 

Розрахункове 
(проектне) 
значення 

показника 

Фактичне 
значення 

показника 
Геометричні показники 

Загальна площа огороджувальних конструкцій 
будинку F∑ , м² - 2775,66   
В тому числі:         
– стіни FНП , м² - 845,76   
– вікон і балконних дверей FСП В , м² - 176,9   
– вітражів FСП ВТ , м² - -   
– ліхтарів FСП Л , м² - -   
– покриттів (суміщених) FПК , м² - -   
– горищних перекрить (холодного горища) FПК ХГ, м² - 876,5   
– перекриттів теплих горищ FПК ТГ , м² - -   
– перекриттів над техпідпіллям FЦ1 , м² - -   
– перекриттів над неопалювальними 
підвалами і підпіллями FЦ2 , м² - 876,5   
– перекриттів над проїздами і під еркерами FЦ3 , м² - -   
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Показники 
Позначення і 
розмірність 
показника 

Нормативне 
значення 

показника 

Розрахункове 
(проектне) 
значення 

показника 

Фактичне 
значення 

показника 
Геометричні показники 

     
– перекриттів над опалюваними підвалами FЦ4, м² - -   
– підлоги по грунту FЦ , м² - -   
Площа опалювальних приміщень Fh , м² - 1236   
Корисна площа (для громадських будинків) F1k , м² - -   
Площа житлових приміщень і кухонь F1ж , м² - -   
Розрахункова площа (для громадських 
будинків) F1p , м² - -   
Опалювальний об’єм Vh , м³  - 3677,1   
Коефіцієнт скління фасадів будинку mСК - 0,06   
Показник компактності будинку Λк буд - 0,81   

Теплотехнічні та енергетичні показники 
Теплотехнічні показники 

Приведений опір теплопередачі зовнішніх 
огороджувальних конструкцій R∑ ПР,  м²*К/Вт       
– стін R∑ ПР НП 3,3 0,801   
– вікон і балконних дверей R∑ ПР СП В 0,75 0,599   
– вітражів R∑ ПР СП ВТ 0,75 -   
– ліхтарів R∑ ПР СП Л 0,75 -   
– вхідні двері, ворота R∑ ПР Д 0,65 0,599   
– покриттів (суміщених) R∑ ПР ПК 4,95 0,389   
– горищних перекрить (холодного горища) R∑ ПР Г 4,95 -   
– перекриттів теплих горищ (включаючи 
покриття) R∑ ПР ТГ 4,95 -   
– перекриттів над техпідпіллям R∑ ПР Ц1 3,75 -   
– перекриттів над неопалювальними 
підвалами або підпіллями R∑ ПР Ц2 3,75 3,876   
– перекриттів над проїздами і під еркерами R∑ ПР Ц3 3,75 -   
– перекриттів над опалюваними підвалами R∑ ПР Ц4 3,75 -   
– підлоги по грунту R∑ ПР Ц 3,75 -   

Енергетичні показники 
Розрахункові питомі тепловитрати 

qбуд, кВт*год/м²  - 312,95   
(кВт*год/м³) - 105,19   

Максимально допустиме значення питомих 
тепловитрат на опалення будинку 

Emax, кВт*год/м²  73 - - 
(кВт*год/м³) 34 - - 

Клас енергетичної ефективності     F 278 
Термін ефективної експлуатації  
теплоізоляційної оболонки та її елементів     30   
Відповідність проекту будинку нормативним 
вимогам     ні   
Необхідність доопрацювання проекту 
будинку     так   
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Таблиця 4 – Класифікація будинків за енергетичною ефективністю 
 Класи енергетичної 

ефективності 
будинку 

Різниця в % розрахункового або фактичного 
значення питомих тепловитрат qбуд, від максимально 

допустимого значення 
Emax, [(qбуд-Emax)/Emax]*100% 

  
Рекомендації 

  А Мінус 50 та менше  
В Від мінус 49 до мінус 10  
С Від мінус 9 до плюс 0  

D Від плюс 1 до плюс 25  
E Від плюс 26 до плюс 75  
F Плюс 76 та більше  

 
Таблиця 5 – Висновки за результатами оцінки енергетичних параметрів будинку 

Вказівки щодо підвищення енергетичної ефективності будинку 
Рекомендації вказано в пропозиціях звіту по енергоаудиту 

         Паспорт заповнений: 
Організація: ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» 
Адреса і телефон 

Україна, м. Київ,  вул. вул. Шепелєва Миколи, 6 
Телефон:+38 (044) 337-86-97 
Телефон:+38 (063) 686-43-21 

Відповідальний виконавець Пертко Павло Петрович 
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Енергетичний паспорт будівлі кардіологічного відділення 
Таблиця 1 – Загальна інформація  
Дата заповнення (рік, місяць, число) 10.12.2015- 
Адреса будинку м. Святогірськ, вул. Піонерська, б. 66 
Розробник проекту ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» 
Адреса і телефон розробника 

Україна, м. Київ,  вул. вул. Шепелєва Миколи, 6 
Телефон:+38 (044) 337-86-97 
Телефон:+38 (063) 686-43-21 

Шифр проекту будинку - 
Рік будівництва 1984 

 
Таблиця 2 – Розрахункові параметри 

Найменування розрахункових параметрів Позначення Одиниця 
виміру Величина 

Розрахункова температура внутрішнього повітря tв °С 21 
Розрахункова температура зовнішнього повітря tз °С -22,00 
Розрахункова температура теплого горища tВГ °С - 
Розрахункова температура техпідпілля tЦ °С - 
Тривалість опалювального періоду zОП доба 176 
Середня температура зовнішнього повітря за 
опалювальний період tОП З °С -0,5 
Розрахункова кількість градусо-діб опалювального 
періоду Dd °С·доба 3784 

Функціональне призначення, тип і конструктивне рішення будинку 
Призначення Лікувальний заклад 
Розміщення у забудові - 
Типовий проект, індивідуальний - 
Конструктивне рішення - 
 
Таблиця 3 – Геометричні, теплотехнічні та енергетичні показники 

Показники 
Позначення і 
розмірність 
показника 

Нормативне 
значення 

показника 

Розрахункове 
(проектне) 
значення 

показника 

Фактичне 
значення 

показника 
Геометричні показники 

Загальна площа огороджувальних конструкцій 
будинку F∑ , м² - 1543,04   
В тому числі:         
– стіни FНП , м² - 422,04   
– вікон і балконних дверей FСП В , м² - 60,6   
– вітражів FСП ВТ , м² - -   
– ліхтарів FСП Л , м² - -   
– покриттів (суміщених) FПК , м² - -   
– горищних перекрить (холодного горища) FПК ХГ, м² - 530,2   
– перекриттів теплих горищ FПК ТГ , м² - -   
– перекриттів над техпідпіллям FЦ1 , м² - -   
– перекриттів над неопалювальними підвалами 
і підпіллями FЦ2 , м² - 530,2   
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Показники 
Позначення і 
розмірність 
показника 

Нормативне 
значення 

показника 

Розрахункове 
(проектне) 
значення 

показника 

Фактичне 
значення 

показника 
Геометричні показники 

– перекриттів над проїздами і під еркерами FЦ3 , м² - -   
– перекриттів над опалюваними підвалами FЦ4, м² - -   
– підлоги по грунту FЦ , м² - -   
Площа опалювальних приміщень Fh , м² - 667,3   
Корисна площа (для громадських будинків) F1k , м² - -   
Площа житлових приміщень і кухонь F1ж , м² - -   
Розрахункова площа (для громадських 
будинків) F1p , м² - -   
Опалювальний об’єм Vh , м³  - 2041,938   
Коефіцієнт скління фасадів будинку mСК - 0,04   
Показник компактності будинку Λк буд - 0,81   

Теплотехнічні та енергетичні показники 
Теплотехнічні показники 

Приведений опір теплопередачі зовнішніх 
огороджувальних конструкцій R∑ ПР,  м²*К/Вт       
– стін R∑ ПР НП 3,3 0,801   
– вікон і балконних дверей R∑ ПР СП В 0,75 0,599   
– вітражів R∑ ПР СП ВТ 0,75 -   
– ліхтарів R∑ ПР СП Л 0,75 -   
– вхідні двері, ворота R∑ ПР Д 0,65 0,599   
– покриттів (суміщених) R∑ ПР ПК 4,95 0,389   
– горищних перекрить (холодного горища) R∑ ПР Г 4,95 -   
– перекриттів теплих горищ (включаючи 
покриття) R∑ ПР ТГ 4,95 -   
– перекриттів над техпідпіллям R∑ ПР Ц1 3,75 -   
– перекриттів над неопалювальними підвалами 
або підпіллями R∑ ПР Ц2 3,75 5,917   
– перекриттів над проїздами і під еркерами R∑ ПР Ц3 3,75 -   
– перекриттів над опалюваними підвалами R∑ ПР Ц4 3,75 -   
– підлоги по грунту R∑ ПР Ц 3,75 -   

Енергетичні показники 
Розрахункові питомі тепловитрати qбуд, кВт*год/м² - 310,05   

(кВт*год/м³) - 101,32   
Максимально допустиме значення питомих 
тепловитрат на опалення будинку 

Emax, кВт*год/м²  73 - - 
(кВт*год/м³) 34 - - 

Клас енергетичної ефективності     F 278 
Термін ефективної експлуатації  
теплоізоляційної оболонки та її елементів     30   
Відповідність проекту будинку нормативним 
вимогам     ні   
Необхідність доопрацювання проекту будинку     так   
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Таблиця 4 – Класифікація будинків за енергетичною ефективністю 
 Класи енергетичної 

ефективності 
будинку 

Різниця в % розрахункового або фактичного 
значення питомих тепловитрат qбуд, від максимально 

допустимого значення 
Emax, [(qбуд-Emax)/Emax]*100% 

  
Рекомендації 

  А Мінус 50 та менше  
В Від мінус 49 до мінус 10  
С Від мінус 9 до плюс 0  

D Від плюс 1 до плюс 25  
E Від плюс 26 до плюс 75  
F Плюс 76 та більше  

 
Таблиця 5 – Висновки за результатами оцінки енергетичних параметрів будинку 

Вказівки щодо підвищення енергетичної ефективності будинку 
Рекомендації вказано в пропозиціях звіту по енергоаудиту 

         Паспорт заповнений: 
Організація: ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» 
Адреса і телефон 

Україна, м. Київ,  вул. вул. Шепелєва Миколи, 6 
Телефон:+38 (044) 337-86-97 
Телефон:+38 (063) 686-43-21 

Відповідальний виконавець Пертко Павло Петрович 
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Енергетичний паспорт лікувально-діагностичного корпусу 
Таблиця 1 – Загальна інформація  
Дата заповнення (рік, місяць, число) 10.12.2015- 
Адреса будинку м. Святогірськ, вул. Піонерська, б. 66 
Розробник проекту ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» 
Адреса і телефон розробника 

Україна, м. Київ,  вул. вул. Шепелєва Миколи, 6 
Телефон:+38 (044) 337-86-97 
Телефон:+38 (063) 686-43-21 

Шифр проекту будинку - 
Рік будівництва 1984 

 
Таблиця 2 – Розрахункові параметри 

Найменування розрахункових параметрів Позначення Одиниця 
виміру Величина 

Розрахункова температура внутрішнього повітря tв °С 21 
Розрахункова температура зовнішнього повітря tз °С -22,00 
Розрахункова температура теплого горища tВГ °С - 
Розрахункова температура техпідпілля tЦ °С - 
Тривалість опалювального періоду zОП доба 176 
Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний 
період tОП З °С -0,5 
Розрахункова кількість градусо-діб опалювального періоду Dd °С·доба 3784 

Функціональне призначення, тип і конструктивне рішення будинку 
Призначення Лікувальний заклад 
Розміщення у забудові - 
Типовий проект, індивідуальний - 
Конструктивне рішення - 
 
Таблиця 3 – Геометричні, теплотехнічні та енергетичні показники 

Показники 
Позначення і 
розмірність 
показника 

Нормативне 
значення 

показника 

Розрахункове 
(проектне) 
значення 

показника 

Фактичне 
значення 

показника 
Геометричні показники 

Загальна площа огороджувальних 
конструкцій будинку F∑ , м² - 848,24   
В тому числі:         
– стіни FНП , м² - 299,04   
– вікон і балконних дверей FСП В , м² - 75,6   
– вітражів FСП ВТ , м² - -   
– ліхтарів FСП Л , м² - -   
– покриттів (суміщених) FПК , м² - -   
– горищних перекрить (холодного горища) FПК ХГ, м² - 236,8   
– перекриттів теплих горищ FПК ТГ , м² - -   
– перекриттів над техпідпіллям FЦ1 , м² - -   
– перекриттів над неопалювальними 
підвалами і підпіллями FЦ2 , м² - 236,8   
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Показники 
Позначення і 
розмірність 
показника 

Нормативне 
значення 

показника 

Розрахункове 
(проектне) 
значення 

показника 

Фактичне 
значення 

показника 
Геометричні показники 

– перекриттів над проїздами і під еркерами FЦ3 , м² - -   
– перекриттів над опалюваними підвалами FЦ4, м² - -   
– підлоги по грунту FЦ , м² - -   
Площа опалювальних приміщень Fh , м² - 327,4   
Корисна площа (для громадських будинків) F1k , м² - -   
Площа житлових приміщень і кухонь F1ж , м² - -   
Розрахункова площа (для громадських 
будинків) F1p , м² - -   
Опалювальний об’єм Vh , м³  - 983,837   
Коефіцієнт скління фасадів будинку mСК - 0,08   
Показник компактності будинку Λк буд - 0,94   

Теплотехнічні та енергетичні показники 
Теплотехнічні показники 

Приведений опір теплопередачі зовнішніх 
огороджувальних конструкцій R∑ ПР,  м²*К/Вт       
– стін R∑ ПР НП 3,3 0,801   
– вікон і балконних дверей R∑ ПР СП В 0,75 0,6   
– вітражів R∑ ПР СП ВТ 0,75 -   
– ліхтарів R∑ ПР СП Л 0,75 -   
– вхідні двері, ворота R∑ ПР Д 0,65 0,6   
– покриттів (суміщених) R∑ ПР ПК 4,95 0,39   
– горищних перекрить (холодного горища) R∑ ПР Г 4,95 -   
– перекриттів теплих горищ (включаючи 
покриття) R∑ ПР ТГ 4,95 -   
– перекриттів над техпідпіллям R∑ ПР Ц1 3,75 -   
– перекриттів над неопалювальними 
підвалами або підпіллями R∑ ПР Ц2 3,75 3,45   
– перекриттів над проїздами і під еркерами R∑ ПР Ц3 3,75 -   
– перекриттів над опалюваними підвалами R∑ ПР Ц4 3,75 -   
– підлоги по грунту R∑ ПР Ц 3,75 -   

Енергетичні показники 
Розрахункові питомі тепловитрати 

qбуд, кВт*год/м²  - 349,39   
(кВт*год/м³) - 116,27   

Максимально допустиме значення питомих 
тепловитрат на опалення будинку 

Emax, кВт*год/м²  73 - - 
(кВт*год/м³) 34 - - 

Клас енергетичної ефективності     F 278 
Термін ефективної експлуатації  
теплоізоляційної оболонки та її елементів     30   
Відповідність проекту будинку нормативним 
вимогам     ні   
Необхідність доопрацювання проекту 
будинку     так   
 
  



 

108  

Таблиця 4 – Класифікація будинків за енергетичною ефективністю 
 Класи енергетичної 

ефективності 
будинку 

Різниця в % розрахункового або фактичного 
значення питомих тепловитрат qбуд, від максимально 

допустимого значення 
Emax, [(qбуд-Emax)/Emax]*100% 

  
Рекомендації 

  А Мінус 50 та менше  
В Від мінус 49 до мінус 10  
С Від мінус 9 до плюс 0  

D Від плюс 1 до плюс 25  
E Від плюс 26 до плюс 75  
F Плюс 76 та більше  

 
Таблиця 5 – Висновки за результатами оцінки енергетичних параметрів будинку 

Вказівки щодо підвищення енергетичної ефективності будинку 
Рекомендації вказано в пропозиціях звіту по енергоаудиту 

         Паспорт заповнений: 
Організація: ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» 
Адреса і телефон 

Україна, м. Київ,  вул. вул. Шепелєва Миколи, 6 
Телефон:+38 (044) 337-86-97 
Телефон:+38 (063) 686-43-21 

Відповідальний виконавець Пертко Павло Петрович 
 

. 
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Енергетичний паспорт клубу-їдальні 
Таблиця 1 – Загальна інформація  
Дата заповнення (рік, місяць, число) 10.12.2015- 
Адреса будинку м. Святогірськ, вул. Піонерська, б. 66 
Розробник проекту ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» 
Адреса і телефон розробника 

Україна, м. Київ,  вул. вул. Шепелєва Миколи, 6 
Телефон:+38 (044) 337-86-97 
Телефон:+38 (063) 686-43-21 

Шифр проекту будинку - 
Рік будівництва 1984 

 
Таблиця 2 – Розрахункові параметри 

Найменування розрахункових параметрів Позначення Одиниця 
виміру Величина 

Розрахункова температура внутрішнього повітря tв °С 21 
Розрахункова температура зовнішнього повітря tз °С -22,00 
Розрахункова температура теплого горища tВГ °С - 
Розрахункова температура техпідпілля tЦ °С - 
Тривалість опалювального періоду zОП доба 192 
Середня температура зовнішнього повітря за 
опалювальний період tОП З °С 0,30 
Розрахункова кількість градусо-діб опалювального 
періоду Dd °С·доба 3974,4 

Функціональне призначення, тип і конструктивне рішення будинку 
Призначення Громадський заклад 
Розміщення у забудові - 
Типовий проект, індивідуальний - 
Конструктивне рішення - 
 
Таблиця 3 – Геометричні, теплотехнічні та енергетичні показники 

Показники 
Позначення і 
розмірність 
показника 

Нормативне 
значення 

показника 

Розрахункове 
(проектне) 
значення 

показника 

Фактичне 
значення 

показника 
Геометричні показники 

Загальна площа огороджувальних 
конструкцій будинку F∑ , м² - 3397,23   
В тому числі:         
– стіни FНП , м² - 707,13   
– вікон і балконних дверей FСП В , м² - 151,1   
– вітражів FСП ВТ , м² - -   
– ліхтарів FСП Л , м² - -   
– покриттів (суміщених) FПК , м² - -   
– горищних перекрить (холодного горища) FПК ХГ, м² - 1269,5   
– перекриттів теплих горищ FПК ТГ , м² - -   
– перекриттів над техпідпіллям FЦ1 , м² - -   
– перекриттів над неопалювальними 
підвалами і підпіллями FЦ2 , м² - 1269,5   



 

110  

Показники 
Позначення і 
розмірність 
показника 

Нормативне 
значення 

показника 

Розрахункове 
(проектне) 
значення 

показника 

Фактичне 
значення 

показника 
Геометричні показники 

– перекриттів над проїздами і під еркерами FЦ3 , м² - -   
– перекриттів над опалюваними підвалами FЦ4, м² - -   
– підлоги по грунту FЦ , м² - -   
Площа опалювальних приміщень Fh , м² - 1543,6   
Корисна площа (для громадських будинків) F1k , м² - -   
Площа житлових приміщень і кухонь F1ж , м² - -   
Розрахункова площа (для громадських 
будинків) F1p , м² - -   
Опалювальний об’єм Vh , м³  - 4908,648   
Коефіцієнт скління фасадів будинку mСК - 0,04   
Показник компактності будинку Λк буд - 0,73   

Теплотехнічні та енергетичні показники 
Теплотехнічні показники 

Приведений опір теплопередачі зовнішніх 
огороджувальних конструкцій R∑ ПР,  м²*К/Вт       
– стін R∑ ПР НП 3,3 0,801   
– вікон і балконних дверей R∑ ПР СП В 0,75 0,461   
– вітражів R∑ ПР СП ВТ 0,75 -   
– ліхтарів R∑ ПР СП Л 0,75 -   
– вхідні двері, ворота R∑ ПР Д 0,65 0,4   
– покриттів (суміщених) R∑ ПР ПК 4,95 0,389   
– горищних перекрить (холодного горища) R∑ ПР Г 4,95 -   
– перекриттів теплих горищ (включаючи 
покриття) R∑ ПР ТГ 4,95 -   
– перекриттів над техпідпіллям R∑ ПР Ц1 3,75 -   
– перекриттів над неопалювальними 
підвалами або підпіллями R∑ ПР Ц2 3,75 7,576   
– перекриттів над проїздами і під еркерами R∑ ПР Ц3 3,75 -   
– перекриттів над опалюваними підвалами R∑ ПР Ц4 3,75 -   
– підлоги по грунту R∑ ПР Ц 3,75 -   

Енергетичні показники 
Розрахункові питомі тепловитрати 

qбуд, кВт*год/м²  - 33,91   
(кВт*год/м³) - 105   

Максимально допустиме значення питомих 
тепловитрат на опалення будинку 

Emax, кВт*год/м²  73 - - 
(кВт*год/м³) 34 - - 

Клас енергетичної ефективності     F 278 
Термін ефективної експлуатації  
теплоізоляційної оболонки та її елементів     30   
Відповідність проекту будинку 
нормативним вимогам     ні   
Необхідність доопрацювання проекту 
будинку     так   
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Таблиця 4 – Класифікація будинків за енергетичною ефективністю 
 Класи енергетичної 

ефективності 
будинку 

Різниця в % розрахункового або фактичного 
значення питомих тепловитрат qбуд, від максимально 

допустимого значення 
Emax, [(qбуд-Emax)/Emax]*100% 

  
Рекомендації 

  А Мінус 50 та менше  
В Від мінус 49 до мінус 10  
С Від мінус 9 до плюс 0  

D Від плюс 1 до плюс 25  
E Від плюс 26 до плюс 75  
F Плюс 76 та більше  

 
Таблиця 5 – Висновки за результатами оцінки енергетичних параметрів будинку 

Вказівки щодо підвищення енергетичної ефективності будинку 
Рекомендації вказано в пропозиціях звіту по енергоаудиту 

         Паспорт заповнений: 
Організація: ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» 
Адреса і телефон 

Україна, м. Київ,  вул. вул. Шепелєва Миколи, 6 
Телефон:+38 (044) 337-86-97 
Телефон:+38 (063) 686-43-21 

Відповідальний виконавець Пертко Павло Петрович 
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Енергетичний паспорт адміністративного корпусу 
Таблиця 1 – Загальна інформація  
Дата заповнення (рік, місяць, число) 10.12.2015- 
Адреса будинку м. Святогірськ, вул. Піонерська, б. 66 
Розробник проекту ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» 
Адреса і телефон розробника 

Україна, м. Київ,  вул. вул. Шепелєва Миколи, 6 
Телефон:+38 (044) 337-86-97 
Телефон:+38 (063) 686-43-21 

Шифр проекту будинку Адміністративна будівля 
Рік будівництва 1984 

 
Таблиця 2 – Розрахункові параметри 

Найменування розрахункових параметрів Позначення Одиниця 
виміру Величина 

Розрахункова температура внутрішнього повітря tв °С 21 
Розрахункова температура зовнішнього повітря tз °С -22,00 
Розрахункова температура теплого горища tВГ °С - 
Розрахункова температура техпідпілля tЦ °С - 
Тривалість опалювального періоду zОП доба 176 
Середня температура зовнішнього повітря за 
опалювальний період tОП З °С -0.5 
Розрахункова кількість градусо-діб опалювального 
періоду Dd °С·доба 3784 

Функціональне призначення, тип і конструктивне рішення будинку 
Призначення Лікувальний заклад 
Розміщення у забудові - 
Типовий проект, індивідуальний - 
Конструктивне рішення - 
 
Таблиця 3 – Геометричні, теплотехнічні та енергетичні показники 

Показники 
Позначення і 
розмірність 
показника 

Нормативне 
значення 

показника 

Розрахункове 
(проектне) 
значення 

показника 

Фактичне 
значення 

показника 
Геометричні показники 

Загальна площа огороджувальних 
конструкцій будинку F∑ , м² - 994,31   
В тому числі:         
– стіни FНП , м² - 369,51   
– вікон і балконних дверей FСП В , м² - 79,2   
– вітражів FСП ВТ , м² - -   
– ліхтарів FСП Л , м² - -   
– покриттів (суміщених) FПК , м² - -   
– горищних перекрить (холодного 
горища) FПК ХГ, м² - 272,8   
– перекриттів теплих горищ FПК ТГ , м² - -   
– перекриттів над техпідпіллям FЦ1 , м² - -   
– перекриттів над неопалювальними  FЦ2 , м² - 272,8   
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Показники 
Позначення і 
розмірність 
показника 

Нормативне 
значення 

показника 

Розрахункове 
(проектне) 
значення 

показника 

Фактичне 
значення 

показника 
Геометричні показники 

підвалами і підпіллями     – перекриттів над проїздами і під 
еркерами FЦ3 , м² - -   
– перекриттів над опалюваними 
підвалами FЦ4, м² - -   
– підлоги по грунту FЦ , м² - -   
Площа опалювальних приміщень Fh , м² - 378,7   
Корисна площа (для громадських 
будинків) F1k , м² - -   
Площа житлових приміщень і кухонь F1ж , м² - -   
Розрахункова площа (для громадських 
будинків) F1p , м² - -   
Опалювальний об’єм Vh , м³  - 1357,639   
Коефіцієнт скління фасадів будинку mСК - 0,07   
Показник компактності будинку Λк буд - 0,8   

Теплотехнічні та енергетичні показники 
Теплотехнічні показники 

Приведений опір теплопередачі 
зовнішніх огороджувальних 
конструкцій 

R∑ ПР,  м²*К/Вт       
– стін R∑ ПР НП 3,3 0,801   
– вікон і балконних дверей R∑ ПР СП В 0,75 0,6   
– вітражів R∑ ПР СП ВТ 0,75 -   
– ліхтарів R∑ ПР СП Л 0,75 -   
– вхідні двері, ворота R∑ ПР Д 0,65 0,362   
– покриттів (суміщених) R∑ ПР ПК 4,95 0,389   
– горищних перекрить (холодного 
горища) R∑ ПР Г 4,95 -   
– перекриттів теплих горищ 
(включаючи покриття) R∑ ПР ТГ 4,95 -   
– перекриттів над техпідпіллям R∑ ПР Ц1 3,75 -   
– перекриттів над неопалювальними 
підвалами або підпіллями R∑ ПР Ц2 3,75 3,831   
– перекриттів над проїздами і під 
еркерами R∑ ПР Ц3 3,75 -   
– перекриттів над опалюваними 
підвалами R∑ ПР Ц4 3,75 -   
– підлоги по грунту R∑ ПР Ц 3,75 -   

Енергетичні показники 
Розрахункові питомі тепловитрати qбуд, кВт*год/м²  - 363,03   

(кВт*год/м³) - 101,26   
Максимально допустиме значення 
питомих тепловитрат на опалення 
будинку 

Emax, кВт*год/м²  73 - - 
(кВт*год/м³) 34 - - 

Клас енергетичної ефективності     F 278 
Термін ефективної експлуатації  
теплоізоляційної оболонки та її 
елементів 

    30   
Відповідність проекту будинку 
нормативним вимогам     ні   
Необхідність доопрацювання проекту 
будинку     так   
 



 

114  

Таблиця 4 – Класифікація будинків за енергетичною ефективністю 
 Класи енергетичної 

ефективності 
будинку 

Різниця в % розрахункового або фактичного 
значення питомих тепловитрат qбуд, від максимально 

допустимого значення 
Emax, [(qбуд-Emax)/Emax]*100% 

  
Рекомендації 

  А Мінус 50 та менше  
В Від мінус 49 до мінус 10  
С Від мінус 9 до плюс 0  

D Від плюс 1 до плюс 25  
E Від плюс 26 до плюс 75  
F Плюс 76 та більше  

 
 
Таблиця 5 – Висновки за результатами оцінки енергетичних параметрів будинку 

Вказівки щодо підвищення енергетичної ефективності будинку 
Рекомендації вказано в пропозиціях звіту по енергоаудиту 

         Паспорт заповнений: 
Організація: ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» 
Адреса і телефон 

Україна, м. Київ,  вул. вул. Шепелєва Миколи, 6 
Телефон:+38 (044) 337-86-97 
Телефон:+38 (063) 686-43-21 

Відповідальний виконавець Пертко Павло Петрович 
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Енергетичний паспорт КПП 2 
Таблиця 1 – Загальна інформація  
Дата заповнення (рік, місяць, число) 10.12.2015- 
Адреса будинку м. Святогірськ, вул. Піонерська, б. 66 
Розробник проекту ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» 
Адреса і телефон розробника 

Україна, м. Київ,  вул. вул. Шепелєва Миколи, 6 
Телефон:+38 (044) 337-86-97 
Телефон:+38 (063) 686-43-21 

Шифр проекту будинку - 
Рік будівництва 1984 

 
Таблиця 2 – Розрахункові параметри 

Найменування розрахункових параметрів Позначення Одиниця 
виміру Величина 

Розрахункова температура внутрішнього повітря tв °С 21 
Розрахункова температура зовнішнього повітря tз °С -22,00 
Розрахункова температура теплого горища tВГ °С - 
Розрахункова температура техпідпілля tЦ °С - 
Тривалість опалювального періоду zОП доба 176 
Середня температура зовнішнього повітря за 
опалювальний період tОП З °С -0,5 
Розрахункова кількість градусо-діб опалювального 
періоду Dd °С·доба 3784 

Функціональне призначення, тип і конструктивне рішення будинку 
Призначення Громадський заклад 
Розміщення у забудові - 
Типовий проект, індивідуальний - 
Конструктивне рішення - 
 
Таблиця 3 – Геометричні, теплотехнічні та енергетичні показники 

Показники 
Позначення і 
розмірність 
показника 

Нормативне 
значення 

показника 

Розрахункове 
(проектне) 
значення 

показника 

Фактичне 
значення 

показника 
Геометричні показники 

Загальна площа огороджувальних 
конструкцій будинку F∑ , м² - 794,23   
В тому числі:         
– стіни FНП , м² - 242,83   
– вікон і балконних дверей FСП В , м² - 16,4   
– вітражів FСП ВТ , м² - -   
– ліхтарів FСП Л , м² - -   
– покриттів (суміщених) FПК , м² - -   
– горищних перекрить (холодного горища) FПК ХГ, м² - 267,5   
– перекриттів теплих горищ FПК ТГ , м² - -   
– перекриттів над техпідпіллям FЦ1 , м² - -   
– перекриттів над неопалювальними 
підвалами і підпіллями FЦ2 , м² - 267,5   
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Показники 
Позначення і 
розмірність 
показника 

Нормативне 
значення 

показника 

Розрахункове 
(проектне) 
значення 

показника 

Фактичне 
значення 

показника 
Геометричні показники 

– перекриттів над проїздами і під еркерами FЦ3 , м² - -   
– перекриттів над опалюваними підвалами FЦ4, м² - -   
– підлоги по грунту FЦ , м² - -   
Площа опалювальних приміщень Fh , м² - 182,2   
Корисна площа (для громадських 
будинків) F1k , м² - -   
Площа житлових приміщень і кухонь F1ж , м² - -   
Розрахункова площа (для громадських 
будинків) F1p , м² - -   
Опалювальний об’єм Vh , м³  - 901,89   
Коефіцієнт скління фасадів будинку mСК - 0,06   
Показник компактності будинку Λк буд - 0,95   

Теплотехнічні та енергетичні показники 
Теплотехнічні показники 

Приведений опір теплопередачі зовнішніх 
огороджувальних конструкцій R∑ ПР,  м²*К/Вт       
– стін R∑ ПР НП 3,3 0,801   
– вікон і балконних дверей R∑ ПР СП В 0,75 0,6   
– вітражів R∑ ПР СП ВТ 0,75 -   
– ліхтарів R∑ ПР СП Л 0,75 -   
– вхідні двері, ворота R∑ ПР Д 0,65 0,278   
– покриттів (суміщених) R∑ ПР ПК 4,95 0,389   
– горищних перекрить (холодного горища) R∑ ПР Г 4,95 -   
– перекриттів теплих горищ (включаючи 
покриття) R∑ ПР ТГ 4,95 -   
– перекриттів над техпідпіллям R∑ ПР Ц1 3,75 -   
– перекриттів над неопалювальними 
підвалами або підпіллями R∑ ПР Ц2 3,75 4,149   
– перекриттів над проїздами і під еркерами R∑ ПР Ц3 3,75 -   
– перекриттів над опалюваними підвалами R∑ ПР Ц4 3,75 -   
– підлоги по грунту R∑ ПР Ц 3,75 -   

Енергетичні показники 
Розрахункові питомі тепловитрати qбуд, кВт*год/м²  - 548,92   

(кВт*год/м³) - 110,89   
Максимально допустиме значення 
питомих тепловитрат на опалення будинку 

Emax, кВт*год/м²  104 - - 
(кВт*год/м³) 34 - - 

Клас енергетичної ефективності     F 278 
Термін ефективної експлуатації  
теплоізоляційної оболонки та її елементів     30   
Відповідність проекту будинку 
нормативним вимогам     ні   
Необхідність доопрацювання проекту 
будинку     так   
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Таблиця 4 – Класифікація будинків за енергетичною ефективністю 
 Класи енергетичної 

ефективності 
будинку 

Різниця в % розрахункового або фактичного 
значення питомих тепловитрат qбуд, від максимально 

допустимого значення 
Emax, [(qбуд-Emax)/Emax]*100% 

  
Рекомендації 

  А Мінус 50 та менше  
В Від мінус 49 до мінус 10  
С Від мінус 9 до плюс 0  

D Від плюс 1 до плюс 25  
E Від плюс 26 до плюс 75  
F Плюс 76 та більше  

 
Таблиця 5 – Висновки за результатами оцінки енергетичних параметрів будинку 

Вказівки щодо підвищення енергетичної ефективності будинку 
Рекомендації вказано в пропозиціях звіту по енергоаудиту 

         Паспорт заповнений: 
Організація: ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» 
Адреса і телефон 

Україна, м. Київ,  вул. вул. Шепелєва Миколи, 6 
Телефон:+38 (044) 337-86-97 
Телефон:+38 (063) 686-43-21 

Відповідальний виконавець Пертко Павло Петрович 
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Енергетичний паспорт КПП 1 
Таблиця 1 – Загальна інформація  
Дата заповнення (рік, місяць, число) 10.12.2015- 
Адреса будинку м. Святогірськ, вул. Піонерська, б. 66 
Розробник проекту ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» 
Адреса і телефон розробника 

Україна, м. Київ,  вул. вул. Шепелєва Миколи, 6 
Телефон:+38 (044) 337-86-97 
Телефон:+38 (063) 686-43-21 

Шифр проекту будинку - 
Рік будівництва 1997 

 
Таблиця 2 – Розрахункові параметри 

Найменування розрахункових параметрів Позначення Одиниця 
виміру Величина 

Розрахункова температура внутрішнього повітря tв °С 21 
Розрахункова температура зовнішнього повітря tз °С -22,00 
Розрахункова температура теплого горища tВГ °С - 
Розрахункова температура техпідпілля tЦ °С - 
Тривалість опалювального періоду zОП доба 176 
Середня температура зовнішнього повітря за 
опалювальний період tОП З °С -0,5 
Розрахункова кількість градусо-діб опалювального 
періоду Dd °С·доба 3784 

Функціональне призначення, тип і конструктивне рішення будинку 
Призначення Громадський заклад 
Розміщення у забудові - 
Типовий проект, індивідуальний - 
Конструктивне рішення - 
 
Таблиця 3 – Геометричні, теплотехнічні та енергетичні показники 

Показники 
Позначення і 
розмірність 
показника 

Нормативне 
значення 

показника 

Розрахункове 
(проектне) 
значення 

показника 

Фактичне 
значення 

показника 
Геометричні показники 

Загальна площа огороджувальних конструкцій 
будинку F∑ , м² - 182,44   
В тому числі:         
– стіни FНП , м² - 77,54   
– вікон і балконних дверей FСП В , м² - 11,5   
– вітражів FСП ВТ , м² - -   
– ліхтарів FСП Л , м² - -   
– покриттів (суміщених) FПК , м² - -   
– горищних перекрить (холодного горища) FПК ХГ, м² - 46,7   
– перекриттів теплих горищ FПК ТГ , м² - -   
– перекриттів над техпідпіллям FЦ1 , м² - -   
– перекриттів над неопалювальними підвалами 
і підпіллями FЦ2 , м² - 46,7   
– перекриттів над проїздами і під еркерами FЦ3 , м² - -   
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Показники 
Позначення і 
розмірність 
показника 

Нормативне 
значення 

показника 

Розрахункове 
(проектне) 
значення 

показника 

Фактичне 
значення 

показника 
Геометричні показники 

     
– перекриттів над опалюваними підвалами FЦ4, м² - -   
– підлоги по грунту FЦ , м² - -   
Площа опалювальних приміщень Fh , м² - 34,5   
Корисна площа (для громадських будинків) F1k , м² - -   
Площа житлових приміщень і кухонь F1ж , м² - -   
Розрахункова площа (для громадських 
будинків) F1p , м² - -   
Опалювальний об’єм Vh , м³  - 122,13   
Коефіцієнт скління фасадів будинку mСК - 0,06   
Показник компактності будинку Λк буд - 1,65   

Теплотехнічні та енергетичні показники 
Теплотехнічні показники 

Приведений опір теплопередачі зовнішніх 
огороджувальних конструкцій R∑ ПР,  м²*К/Вт       
– стін R∑ ПР НП 3,3 0,801   
– вікон і балконних дверей R∑ ПР СП В 0,75 0,6   
– вітражів R∑ ПР СП ВТ 0,75 -   
– ліхтарів R∑ ПР СП Л 0,75 -   
– вхідні двері, ворота R∑ ПР Д 0,65 0,6   
– покриттів (суміщених) R∑ ПР ПК 4,95 0,389   
– горищних перекрить (холодного горища) R∑ ПР Г 4,95 -   
– перекриттів теплих горищ (включаючи 
покриття) R∑ ПР ТГ 4,95 -   
– перекриттів над техпідпіллям R∑ ПР Ц1 3,75 -   
– перекриттів над неопалювальними підвалами 
або підпіллями R∑ ПР Ц2 3,75 2,169   
– перекриттів над проїздами і під еркерами R∑ ПР Ц3 3,75 -   
– перекриттів над опалюваними підвалами R∑ ПР Ц4 3,75 -   
– підлоги по грунту R∑ ПР Ц 3,75 -   

Енергетичні показники 
Розрахункові питомі тепловитрати qбуд, кВт*год/м² - 236,36   

(кВт*год/м³) - 66,77   
Максимально допустиме значення питомих 
тепловитрат на опалення будинку 

Emax, кВт*год/м² 104 - - 
(кВт*год/м³) 35 - - 

Клас енергетичної ефективності     А 278 
Термін ефективної експлуатації  
теплоізоляційної оболонки та її елементів     30   
Відповідність проекту будинку нормативним 
вимогам     так   
Необхідність доопрацювання проекту будинку     ні   
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Таблиця 4 – Класифікація будинків за енергетичною ефективністю 
 Класи енергетичної 

ефективності 
будинку 

Різниця в % розрахункового або фактичного 
значення питомих тепловитрат qбуд, від максимально 

допустимого значення 
Emax, [(qбуд-Emax)/Emax]*100% 

  
Рекомендації 

  А Мінус 50 та менше  
В Від мінус 49 до мінус 10  
С Від мінус 9 до плюс 0  

D Від плюс 1 до плюс 25  
E Від плюс 26 до плюс 75  
F Плюс 76 та більше  

 
Таблиця 5 – Висновки за результатами оцінки енергетичних параметрів будинку 

Вказівки щодо підвищення енергетичної ефективності будинку 
Рекомендації вказано в пропозиціях звіту по енергоаудиту 

         Паспорт заповнений: 
Організація: ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» 
Адреса і телефон 

Україна, м. Київ,  вул. вул. Шепелєва Миколи, 6 
Телефон:+38 (044) 337-86-97 
Телефон:+38 (063) 686-43-21 

Відповідальний виконавець Пертко Павло Петрович 
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ДОДАТОК Ж 
Тепловізійне обстеження 

Назва об’єкта дослідження КЛПУ «Обласний шпиталь для ветеранів війни м. 
Святогірська» 

Підрозділ Неврологічне відділення 
Адреса об’єкта дослідження м. Святогірськ, вул. Піонерська,66 
Дата обстеження 28.11.2015 
Час доби обстеження 15:31 
Температура повітря зовнішнього 
середовища, ºС -1 

Зовнішні стіни 
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Висновок: Основні теплові втрати зовнішніх огороджувальних конструкцій локалізуються 
на цокольному поверху на стику стіни з ґрунтом. Перепад температур в даному місці 
значний. При зменшенні зовнішньої температури повітря теплові втрати будуть ще більш 
суттєвішими. Дещо менші теплові втрати можливо спостерігати у місцях встановлення 
радіаторів опалення. 
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Вікна 

  

  
Висновок: На термографічному знімку можна спостерігати значну кількість вікон, які 
мають однакові теплові втрати як через віконну раму так і через склопакет. Дана ситуація 
складається через використання віконних конструкцій низької якості. На термограмі 
можна спостерігати утворення містків холоду по периметру віконної рами а також в 
місцях з’єднання зі склопакетом.  
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Двері 

   
Висновок: На термографічному знімку можна спостерігати наявність містків холоду на 
стику двері зі стіною. При зменшенні зовнішньої температури повітря для даних дверей 
ймовірна наявність протягів.  
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Горище (дах) 

  

   
Висновок: На термографічних знімках можливо спостерігати локалізовані місця 
підвищення теплових втрат. При зменшенні температури зовнішнього повітря дані втрати 
будуть суттєвішими.  
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Назва об’єкта дослідження КЛПУ «Обласний шпиталь для ветеранів війни м. 
Святогірська» 

Підрозділ Терапевтичне відділення 
Адреса об’єкта дослідження м. Святогірськ, вул. Піонерська,66 
Дата обстеження 28.11.2015 
Час доби обстеження 14:41 
Температура повітря зовнішнього 
середовища, ºС -1 

Зовнішні стіни 
Головний фасад будівлі 
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Правий фасад будівлі 

  
Лівий фасад будівлі 
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Кут торцевої частини будівлі 

   
Задній фасад будівлі 

   
Висновок: В цілому зовнішні огороджувальні конструкції будівлі мають задовільний стан. 
Однак через замокання цокольної частини будівлі на термографічних знімках можна 
спостерігати значне підвищення температури через наявність тепловтрат в даній частині 
будівлі. Аналогічна ситуація спостерігається у кутах будівлі. Через відсутність якісної 
системи відведення атмосферних опадів дані місця замокають, що спричиняє підвищення 
теплових втрат будівлі. 
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Горище (дах) 

  

  

   
Висновок: На термографічних знімках можливо спостерігати локалізовані місця 
підвищення теплових втрат. При зменшенні температури зовнішнього повітря дані втрати 
будуть суттєвішими. 
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Теплопункт 
Теплова мережа 
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Ввідні трубопроводи теплопункту 

  

   
Елементи системи опалення 
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Висновок: На термографічних знімках можливо спостерігати значні втрати тепла 
тепломережі в місцях з пошкодженою ізоляцією. При зменшенні температури 
навколишнього середовища втрати тепла будуть пропорційно зростати. 
Слід зазначити, що трубопроводи системи опалення не мають теплоізоляції, що підвищує 
втрати тепла, які йдуть на опалення технічного приміщення понад потреби. Відсутність 
теплоізоляції на трубопроводах системи опалення, що розташовані в технічних 
приміщеннях, сприяє зменшенню температурного потенціалу теплоносія, якій 
безпосередньо впливає на температуру в опалюваних приміщеннях будівлі. 
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Назва об’єкта дослідження КЛПУ «Обласний шпиталь для ветеранів війни м. 
Святогірська» 

Підрозділ Кардіологічне відділення 
Адреса об’єкта дослідження м. Святогірськ, вул. Піонерська,66 
Дата обстеження 28.11.2015 
Час доби обстеження 15:40 
Температура повітря зовнішнього 
середовища, ºС -2 

Зовнішні стіни 
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Висновок: Зовнішні огороджувальні конструкції будівлі характеризуються наявністю 
теплових втрат, локалізованих в цокольній частині будинку. На термографічних знімках 
можна спостерігати значне підвищення температури через наявність тепловтрат в даній 
частині будівлі. Аналогічна ситуація спостерігається у кутах будівлі та частині фасаду. 
Через відсутність якісної системи відведення атмосферних опадів дані місця замокають, 
що спричиняє підвищення теплових втрат будівлі. Також спостерігається підвищення 
температури зовнішньої огороджувальної конструкції в місці встановлення радіаторів 
опалення. 
 

Вікна 

  
Висновок: Основні місця локалізації теплових втрат знаходяться у верхній частині вікна 
на стику зі стіною. 
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Підвал 

  

 Висновок: На трубопроводах системи опалення відсутні теплоізоляційні матеріали, що 
приводить до збільшення теплових втрат. 
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Теплові мережі 

  

  

  
Висновок: Тепломережа, яка постачає теплоносієм опалювальну систему будинку, має 
пошкодження теплоізоляції, що спричиняє втрати тепла при незначній зовнішній 
температурі повітря. При зменшенні температури навколишнього середовища втрати 
тепла будуть пропорційно зростати. 
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Назва об’єкта дослідження КЛПУ «Обласний шпиталь для ветеранів війни м. 
Святогірська» 

Підрозділ Лікувально-діагностичний корпус 
Адреса об’єкта дослідження м. Святогірськ, вул. Піонерська,66 
Дата обстеження 28.11.2015 
Час доби обстеження 15:50 
Температура повітря зовнішнього 
середовища, ºС -2 

Зовнішні стіни 
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Висновок: Зовнішні огороджувальні конструкції будівлі характеризуються значними 
тепловтратами, спричиненими низькою теплоізоляційною здатністю матеріалів, що були 
застосовані при будівництві. Основні теплові втрати локалізуються у підвіконних нішах у 
місцях розташування опалювальних приладів (радіаторів). Також значні тепловтрати 
локалізуються на цокольному поверсі, а саме на стику стіни та ґрунту. Тривале замокання 
фасадів та цокольного поверху призводить до накопичення вологи матеріалами стіни і в 
результаті підвищення їх теплопровідної здатності у декілька разів, що збільшує теплові 
втрати. 
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Вікна 

  
Висновок: На термографічному знімку можна спостерігати значну кількість вікон, які 
мають однакові теплові втрати як через віконну раму так і через склопакет. Дана ситуація 
складається через використання віконних конструкцій низької якості. При зменшенні 
температури зовнішнього повітря значна частка тепла буде втрачатися через дані віконні 
конструкції. Також при збільшенні перепаду температур не виключається можливість 
утворення протягів. 
 
 

Двері 

  
Висновок: На термограмах можна спостерігати наявність значних теплових втрат по 
периметру дверної рами на стиках зі стіною та по всій поверхні двері. При зменшенні 
температури навколишнього середовища втрати тепла будуть пропорційно збільшуватись. 
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Назва об’єкта дослідження КЛПУ «Обласний шпиталь для ветеранів війни м. 
Святогірська» 

Підрозділ Клуб-їдальня 
Адреса об’єкта дослідження м. Святогірськ, вул. Піонерська,66 
Дата обстеження 28.11.2015 
Час доби обстеження 16:19 
Температура повітря зовнішнього 
середовища, ºС -2 

Зовнішні стіни 
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Висновок: На теплограмах можливо спостерігати наявність значних теплових втрат через 
зовнішні огороджувальні конструкції. Матеріали, що були застосовані при будівництві 
мають низькі теплоізоляційні властивості, окрім того при наявності замокань (цокольний 
поверх, кути, частина фасадів) теплоізоляційні характеристики матеріалів зменшуються в 
декілька разів, що додатково підвищує кількість теплових втрат.  
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Підвал 

  

   
Висновок: На трубопроводах системи опалення, розміщених у підвальному приміщенні 
відсутня теплова ізоляція, що спричиняє додаткові втрати тепла теплоносієм системи, 
опалюючи понад потреби технічне приміщення. 

 
  



 

143  

Прилади опалення 
Кухня 

   
Мийна 

   
Зал їдальні 
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Висновок: Термографічні знімки демонструють нерівномірне розподілення температури 
по робочій поверхні більшої частки опалювальних приладів, що свідчить про недостатню 
циркуляцію теплоносія у системі. Дана ситуація може складатися через засмічення, або 
недотримання розрахункових параметрів при монтажі, так як радіатори мають значну 
довжину. 
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Назва об’єкта дослідження КЛПУ «Обласний шпиталь для ветеранів війни м. 
Святогірська» 

Підрозділ Адміністративний корпус 
Адреса об’єкта дослідження м. Святогірськ, вул. Піонерська,66 
Дата обстеження 28.11.2015 
Час доби обстеження 16:04 
Температура повітря зовнішнього 
середовища, ºС -2 

Зовнішні стіни 

  

   
Висновок: Зовнішні огороджувальні конструкції будівлі характеризуються значними 
тепловтратами, спричиненими низькою теплоізоляційною здатністю матеріалів, що були 
застосовані при будівництві. Основні теплові втрати локалізуються у підвіконних нішах у 
місцях розташування опалювальних приладів (радіаторів) та на цокольному поверсі, а 
саме на стику стіни та ґрунту. Тривале замокання фасадів та цокольного поверху 
призводить до накопичення вологи матеріалами стіни і в результаті підвищення їх 
теплопровідної здатності у декілька разів, що збільшує теплові втрати. 

 
  



 

147  

Назва об’єкта дослідження КЛПУ «Обласний шпиталь для ветеранів війни м. 
Святогірська» 

Підрозділ КПП№1 
Адреса об’єкта дослідження м. Святогірськ, вул. Піонерська,66 
Дата обстеження 28.11.2015 
Час доби обстеження 16:14 
Температура повітря зовнішнього 
середовища, ºС -2 

Зовнішні стіни 

   
Висновок: В цілому зовнішні огороджувальні конструкції будівлі мають задовільний стан. 
Однак через замокання цокольної частини будівлі на термографічних знімках можна 
спостерігати значне підвищення температури через наявність тепловтрат в даній частині 
будівлі. Через відсутність якісної системи відведення атмосферних опадів дані місця 
замокають, що спричиняє підвищення теплових втрат будівлі. 
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Назва об’єкта дослідження КЛПУ «Обласний шпиталь для ветеранів війни м. 
Святогірська» 

Підрозділ КПП №2 
Адреса об’єкта дослідження м. Святогірськ, вул. Піонерська,66 
Дата обстеження 28.11.2015 
Час доби обстеження 16:40 
Температура повітря зовнішнього 
середовища, ºС -3 

Зовнішні стіни 

  

  
Висновок: В цілому зовнішні огороджувальні конструкції будівлі мають задовільний стан. 
Однак через замокання цокольної частини будівлі на термографічних знімках можна 
спостерігати значне підвищення температури через наявність тепловтрат в даній частині 
будівлі. Через відсутність якісної системи відведення атмосферних опадів дані місця 
замокають, що спричиняє підвищення теплових втрат будівлі. 
 
  



 

149  

Назва об’єкта дослідження КЛПУ «Обласний шпиталь для ветеранів війни м. 
Святогірська» 

Підрозділ Ізолятор 
Адреса об’єкта дослідження м. Святогірськ, вул. Піонерська,66 
Дата обстеження 28.11.2015 
Час доби обстеження 16:50 
Температура повітря зовнішнього 
середовища, ºС -3 

Зовнішні стіни 

  

  

  



 

150  

Висновок: Зовнішні огороджувальні конструкції будівлі мають відмінний стан. На 
теплограмі можна спостерігати рівномірний розподіл температури, яка незначно 
відрізняється від температури ґрунту. Якість склопакетів та вікон низька. 
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Назва об’єкта дослідження КЛПУ «Обласний шпиталь для ветеранів війни м. 
Святогірська»,  

Підрозділ Господарський корпус 
Адреса об’єкта дослідження м. Святогірськ, вул. Піонерська,66 
Дата обстеження 28.11.2015 
Час доби обстеження 17:00 
Температура повітря зовнішнього 
середовища, ºС -3 

Зовнішні стіни 

  

  
Висновок: Зовнішні огороджувальні конструкції будівлі характеризуються значними 
тепловтратами, спричиненими низькою теплоізоляційною здатністю матеріалів, що були 
застосовані при будівництві.  

 
 


